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SCHEDA TECNICA 
Informazioni sul distributore 
Rivenditore: Energy DueGi S.r.l 

Indirizzo: Via Cumiana, 25 

Codice avviamento postale – luogo: 10040 – Rivalta di Torino (TO) 

Telefono: 011.8978475 

Contatto: info@energyduegi.com 

 

Natura chimica  
1,2 Propandiolo CH3−CHOH−CH2OH 

Formula molecolare C3H8O2 

Registro CAS 57-55-6 
 

Specifiche di consegna 
 

Caratteristica 
specificata 

Metodo di prova Specificazione 

Identità InfraRossi Soddisfatto 
Purezza CGC Min. 93,2 g / 100 g 
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Peso Specifico (25° C)  1,035 – 1,040 

Indice di rifrazione (20° C)  1,431 – 1,433 

Acidità  Max. 0,03 % 

Acqua Titolazione KF Max. 0,2 g / 100 g 
Ceneri solfatate Titolazione KF Max. 70 mg / kg 

Cloruro  Max. 50 mg / kg 

Solfato  Max. 60 mg / kg 

Sostanze ossidanti  Soddisfatto 

Sostanze riducenti  Soddisfatto 

Dimeri e polimeri GC capillare Max. 0,1 g / 100 g 
1,3 Propandiolo GC capillare Max. 100 mg / kg 
Composti organici 

clorurati come Cl 
 Max. 1 mg / kg 

Arsenico  Max. 2 mg / kg 

Metalli pesanti  Max. 5 mg / kg 

 

Detti valori subiscono variazioni sulla scorta del tipo e della quantità d’inibitori usati, nonché del 

tipo e della quantità dei solubilizzanti usati, necessari ad omogeneizzare gli inibitori nel corpo 

dell’anticongelante. 
 

Proprietà 
GLICOSOL è un liquido limpido, inodore, incolore, leggermente viscoso e igroscopico, con bassa 

volatilità e con effetti neutrali. È liberamente miscibile con acqua, alcoli inferiori, esteri e chetoni, 

ma si mescola male o per niente con eteri, alcoli superiori, idrocarburi e idrocarburi clorurati. 

GLICOSOL è un germicida di forza approssimativamente uguale all’etanolo. Nelle soluzioni 

sopprime la crescita di microrganismi, la concentrazione richiesta dipende dal tipo di 

microrganismo, anche se in genere il 15-30% di GLICOSOL nella soluzione raggiunge l’effetto 

desiderato. 

GLICOSOL si comporta come un tipico alcol bivalente nelle reazioni che portano alla formazione 

di esteri ed eteri. Il gruppo idrossile primario reagisce in modo leggermente più rapido rispetto al 

secondario. 

Il settore riguardante la funzione anticongelante lo identifica come indispensabile nelle fabbriche di 

birra, negli impianti per la preparazione di gelati ed alimentari in genere, nonché in tutti quei casi in 

cui il liquido refrigerante possa venire incidentalmente a contatto con la sostanza refrigerata. 

Particolare supplemento d’utilizzo è quello rappresentato dagli impianti a pannelli solari. 

GLICOSOL incontra i requisiti di purezza della farmacopea europea. 
 

Dati fisici 
I dati fisici presentati di seguito si riferiscono al solvente puro e non sono vincolanti per il nostro 

prodotto di vendita. 

Non c’è molto accordo sui dati forniti in letteratura su questo solvente. Per questo motivo, abbiamo 

adottato metodi matematici riconosciuti per ricavare qualsiasi cifra mancante, in particolare quelli 

relativi alle proprietà della temperatura. I calcoli erano basati su dati di letteratura che abbiamo 

valutato attentamente o su nostre misurazioni. Le sole cifre elencate di seguito sono quelle per le 
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quali il valore indicato in letteratura concorda in modo soddisfacente con quello ottenuto mediante 

calcolo. 
 

Massa molare       76,096 g / mol 

Punto di ebollizione a 1003,2 hPa    184° C 

Punto di solidificazione a 1013 mbar   -60° C (temperatura di transizione vetrosa) 

 

Pressione di vapore 

T (° C) P (mbar) 

0 0,031 

20 0,186 

40 0,873 

50 1,75 

60 3,36 

80 11,0 

100 31,5 

120 80,3 

140 186 

160 398 

180 793 

187,6 1013 

 

Costanti Antoine 

In P = A-B / (C+T) 

(P in mbar; T in ° C) 

A = 20,8200 

B = 6091,95 

C = 250,700 

 

Dati critici 

Temperatura critica (Tc)      352° C 

Pressione critica (pc)       61,0 bar 

Densità critica (ρc)       0,321 g / cm3 

Comprimibilità critica (Zc)      0,278 
 
 

Densità 

T (° C) g / cm3 

-20 1,074 

-10 1,065 

0 1,055 

10 1,046 

20 1,036 

40 1,017 
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60 0,997 

80 0,976 

100 0,955 

120 0,933 

140 0,911 

160 0,887 

180 0,863 

 

Viscosità 

T (° C) η (mPa ⋅ s) 

0 255,4 

20 60,5 

40 19,45 

 

Tensione superficiale (σ) a 21,5° C      71,6 mN / m 

 

Calore specifico del liquido 

T (° C) Cp [kJ / (kg ⋅ K)] 

-20 2,222 

0 2,343 

10 2,402 

20 2,460 

40 2,577 

60 2,694 

80 2,816 

100 2,933 

150 3,229 

180 3,406 

 

Calore di combustione (ΔHc) a 25° C     23969 kJ / kg 

Calore latente di evaporazione (ΔHv) a 1013 mbar    687,2 kJ / kg 

Calore di formazione (ΔHf) a 25° C      6493 kJ / kg 
 
 

Conduttività termica 

T (° C) λ (mW / m ⋅ K) 

-20 201,98 

0 201,64 

10 201,47 

20 201,30 

40 200,96 

60 200,62 

80 200,28 
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Costante dielettrica (ε) a 20° C   32,0 

Momento di dipolo (μ)     3,63 D 

Solubilità in acqua      Miscibile con acqua in tutte le proporzioni 

Tasso di evaporazione     Approssimativamente 1000 
 

Azeotropi binari 
GLICOSOL forma miscele azeotropiche con un numero di solventi, alcuni dei quali sono elencati 

di seguito. 

Glicole Propilenico 

(frazione di massa 
in %) 

Azeotropo con 
Frazione di massa 

in % 

bp (° C) 

a 1013 mbar 

43 Anilina Toluene 57 179,4 

1,5 Dipropilenglicole 
monometil etere o- 

Xilene 

98,5 110,5 

40,38  59,62 183,7 

10 Dodecano 90 135,8 

67  33 175 

 

Esempi di solventi con cui GLICOSOL non forma azeotropi sono 1-metossi-2-propanolo, p-

clorofenolo, n-butilacetato, dipropilenglicole e benzene. 

 

Potere solvente 
A temperatura ambiente, GLICOSOL è miscibile in tutte le proporzioni con: 

• Acqua 

• metanolo, etanolo, propanoli, butanoli e altri alcoli 

• fenoli 

• 2-feniletanolo 

• formati e acetati 

• acetone 

• benzaldeide 

• dimetilformammide 

• cloruro di metilene 

• cloroformio 

• e numerosi oli e profumi eterici. 

 

Il prodotto si mescola male o per niente con: 

• tetracloruro di carbonio 

• benzene 

• toluene 

• e altri solventi non polari. 
 
 

Metodo analitico 
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Cromatografia gas 

Risultati affidabili per il test gascromatografico possono essere ottenuti in pratica 

nelle seguenti condizioni: 

Colonna CP Sil 5 CB 
Lunghezza 50 m 
Diametro 0,53 mm 
Spessore del film 5,0 μm 

 

Condizioni cromatografiche 

Portata di iniezione 
di temperatura 

250° C 

Rivelatore 250° C 
Forno a colonna 90° C - 200° C, 

10° C / min FID 
(carburazione 
ottimizzata) 

iniezione split 
Rivelatore Azoto 
Iniezione 0,2 μl 

Gas di trasporto Aree percentuali 

Iniezione del 
campione 

250° C 

Valutazione 250° C 

 

Conservazione 
Se conservato correttamente e nei contenitori originali sigillati, il prodotto può essere conservato 

per un anno. Il prodotto deve essere protetto dall’azione della luce. La temperatura di 

conservazione dovrebbe essere inferiore a 40° C. 

Per la conservazione di GLICOSOL è necessario utilizzare contenitori in acciaio inossidabile, 

alluminio o polietilene ad alta densità (HDPE). Si sconsigliano serbatoi zincati. 

È importante prevenire il contatto con l’aria : se non viene escluso l’ossigeno atmosferico, si 

possono formare perossidi che a loro volta possono decomporsi in aldeidi e acidi. 

L’azione della luce e le temperature superiori a 40° C possono anche causare reazioni di 

decomposizione. Tipici prodotti di decomposizione sono composti carbonilici e derivati 

diossolanici. 

I contenitori più piccoli devono essere tenuti ben chiusi e conservati in un luogo ben ventilato. 
 

Note 
I dati contenuti in questa pubblicazione si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. In 

considerazione dei numerosi fattori che possono influire sull’elaborazione e sull’applicazione del 

nostro prodotto, questi dati non esonerano i processori dallo svolgere le proprie indagini e test; né 

questi dati implicano alcuna garanzia di determinate proprietà, né l’idoneità del prodotto per uno 

scopo specifico. Eventuali descrizioni, disegni, fotografie, dati, proporzioni, pesi ecc. qui riportati 

possono variare senza informazioni preliminari e non costituiscono la qualità contrattuale 

concordata del prodotto. È responsabilità del destinatario dei nostri prodotti garantire che vengano 

rispettati i diritti di proprietà e le leggi e la legislazione esistenti. 


