Hisense HVAC

Hi-Therma
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Schema Funzionale - Circuito Primario

01HITS-CP(ID)

REV. 01

06/06/2022

Tubazioni frigorifere da UE a Ul

Modello| Lunghezza (m) | Gas (mm) | Liquido (mm)
T ] S
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INCLUSI COL PRODOTTO ADATTATORI @15.9—-@12.7 E 39.5-06.L4
DISLIVELLO MASSIMO UE/UI: 15 M.

FUNZIONI E LOGICHE INTEGRATE

RISCALDAMENTO PISCINA

MONITORAGGIO CONSUMI
HI-CLoUD (GESTIONE DA APP)
HI-CHECKER (TELEASSISTENZA)

CLIMATICA O PUNTO FISSO

CIRCUITO DIRETTO E MISCELATO

ON/OFF REMOTO DA TERMOSTATI 3E PARTI
CALDAIA ESTERNA (BIVALENZA E BACKUP)
SMART GRID CON 2 INPUT DA FV

LIMITAZIONE EMISSIONE SONORA DA COMANDO O INPUT

UNITA ESTERNA
AHW-(044/060/080)HCDS1

ALIM. .

BUS

DIFFERENZIALE 30mA, CURVA A 0 F
MAGNETOTERMICO CLASSE C

CAVI ALIMENTAZIONE ELETTRICA F/N/T - 220~24L0VAC/50HZ

BUS DI COMUNICAZIONE - 2X0.75 mm? CAVO SCHERMATO TWISTATO
(CALZA CONNESSA A TERRA SOLO SU UN CAPO)

COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA UNITA' E DISPOSITIVI IN CAMPO
(VEDERE SCHEMA ELETTRICO DI DETTAGLIO)

COMPONENT| MODULO IDRONICO

CIRCOLATORE DC A VELOCITA VARIABILE E LETTURA PORTATA

SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO INOX COIBENTATO

VASCHETTA RACCOLTA CONDENSA

RESISTENZA ELETTRICA 3 STEP (1/2/3 KW)
SENSORE PRESSIONE ACQUA

VASO ESPANSIONE 8 LITRI (PRECARICA | BAR)

VALVOLA A SFERA ESTERNA CON FILTRO A Y 50 MESH

VALVOLA DI SICUREZZA 3 BAR

VALVOLA DI SFIATO

COMANDO A FILO INCASSATO

BUS

- ALM [iNT}

[T ALIM. .

UNITA INTERNA
AHM-(044/060/080)HCDSAA

Hi-MiT I

VALVOLA MISCELATRICE
TERMOSTATICA ACS
(CONSIGLIATA)

ACCESSORI HISENSE

ToHw (cop. HTS-E1000A1)
SONDA BOLLITORE ACS. LUNGHEZZA CAVO 10 m.
OPZIONALE. RICHIESTO PER PRODUZIONE ACS.

3WVDHW (cop. HESE-3W25A)

od—10

VALVOLA DEVIATRICE 3 VIE MOTORIZZATA.
ALIMENTAZIONE 230VAC, TIPO SPST(A DUE PUNTI),
DIAMETRO 1", TEMPO DI COMMUTAZIONE 15's.
OPZIONALE. RICHIESTO PER PRODUZIONE ACS.

RC (cop. HSXM-FE01)

CONTROLLO REMOTO A COLORI TOUCH. DIMENSIONI
90x90 mm. IN DOTAZIONE PER UNITA MONOBLOCCO.
OPZIONALE PER VERSIONE SPLIT (CONTROLLO SU Ul
NON REMOTABILE).

UTENZE ACS

RP RICIRCOLO ACS
""" (OPZIONALE)

BoLLITORE ACS PER PDC
(SERPENTINO MAGGIORATO: SI
CONSIGLIA ALMENO ~0.25 m?/kW)

‘ VAso Esp. ACS

[
|

Es—

RT (cop. HSXE-VC04)

TERMOSTATO AMBIENTE SOFT TOUCH. INCLUDE
SENSORE ARIA. DIMENSIONI: 86x86 mm. OPZIONALE.
RICHIESTO PER CONTROLLARE ED IMPOSTARE LA
TEMPERATURA AMBIENTE (L'UNITA PUO PILOTARE
VALVOLA O CIRCOLATORE DI ZONA). SONO INCLUSE
ANCHE LE PIU IMPORTANTI FUNZIONI PER IL
CONTROLLO DELL'UNITA. POSSONO ESSERE INSTALLATI
FINO A NR. 2 TERMOSTATI PER UNITA.

RS (cop. HCT-SO1E)

SENSORE TEMPERATURA AMBIENTE INTERNO A
PARETE. DIMENSIONI 100x100x25 mm. LUNGHEZZA
CAVO 8 m (ESTENDIBILE A 20 m). OPZIONALE.
RICHIESTO PER CONTROLLARE LA TEMPERATURA
AMBIENTE (L'UNITA PUQ PILOTARE VALVOLA O
CIRCOLATORE DI ZONA). POSSONO ESSERE INSTALLATI
FINO A NR. 6 SENSORI PER UNITA.

OAT (cop. HC-T-01M)

SENSORE TEMPERATURA ESTERNA PER CONTROLLO
CON CURVA CLIMATICA. OPZIONALE. RICHIESTO PER
REMOTARE IL SENSORE ARIA GIA PRESENTE SU UNITA
ESTERNA."

HI-MIT Il (cop. HCCS-H64H2C1M#01)

INTERFACCIA CLOUD. OPZIONALE. RICHIESTO PER LA
GESTIONE E MONITORAGGIO APP DEL SISTEMA
ATTRAVERSO SMARTPHONE.

COMPONENTI TERZE PARTI

RP
POMPA RICIRCOLO ACS.

A%
VALVOLE MOTORIZZATE DI ZONA.

EH DHW
RESISTENZA ELETTRICA TANK ACS

CONTROLLO TEMPERATURA E VALVOLE DI ZONA

CON TERMOSTATI E SENSORI HISENSE

21ZV(2)
e AMBIENTE 2

. i
@
°L o O o VALVOLA
o Epe: K'IH;HQ%
2 BY-PASS
(IN DOTAZIONE) T V] DOSATORE (0BBLIGATORIO) ACQUEDOTTO (NOTA 2)
> U STABILIZZATORE DUREZZA = i
T SWVDHW | [ e }—1
® >
P T
e
— < od—{( ot

Liauino

DEFANGATORE MAGNETICO
7 (OBBLIGATORIO)

BUFFER TANK (NOTA 3)

VASO ESPANSIONE OPZIONALE

e

DOSATORE (OBBLIGATORIO)
STABILIZZATORE DUREZZA
INIBITORE CORROSIONE/ ALGHE

(V.E. INTERNO A UNITA 8 LITRI)

AMBIENTE N

RS(2)

(MAX 7 VALVOLE DI ZONA GESTIBILI
V(L) DIRETTAMENTE DA HI-THERMA)

RS(4)

et CARICO IMPIANTO (NOTA 2)

O }_‘?H//’_{ o—

ATTENZIONE HISENSE ITALIA INFORMA CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PRINCIPIO E FINALIZZATO AD ILLUSTRARE IL FUNZIONAMENTO E LA CORRETTA APPLICAZIONE DEL PRODOTTO. QUESTO NON CONTIENE TUTTI | NECESSARI COMPONENTI IMPIANTISTICI E DI SICUREZZA E NON SOSTITUISCE IN ALCUN MODO IL PROGETTO DEL TECNICO ABILITATO. HISENSE ITALIA DECLINA OGNI RESPONSABILITA DIRETTA ED INDIRETTA PER CONSEGUENZE DOVUTE AD
EVENTUALI IMPRECISIONI O MODIFICHE SUCCESSIVE ESEGUITE SUL PRESENTE SCHEMA GENERALE.

NOTE (1) LE SEGUENTI NOTE GENERALI SONO DA RITENERSI VINCOLANTI ED INTEGRATIVE ALLE ISTRUZIONI RIPORTATE SU ALTRI DOCUMENTI E MANUALI HISENSE. PER ULTERIORI DETTAGLI INSTALLATIVI SI RIMANDA Al MANUALI TECNICI E DI INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO. (2) IN MERITO Al REQUISITI E TRATTAMENTO DELL'ACQUA IN IMPIANTO, IL PROGETTISTA E L'INSTALLATORE SONO TENUTI AD OSSERVARE SCRUPOLOSAMENTE LA
LEGISLAZIONE E LE NORMATIVE IN VIGORE (IN PARTICOLARE D.LGS. 31/2001 E UNI 8065/2019) OLTRE CHE AL RISPETTO DE REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI RICHIESTI DA HISENSE ITALIA SUL PRESENTE DOCUMENTO E SUI MANUALI SPECIFICI. (3) E' ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO, ANCHE NELLE CONDIZIONI PIU SFAVOREVOLI (CIOE ZONE DI IMPIANTO TOTALMENTE O PARZIALMENTE CHIUSE), GARANTIRE CHE LA POMPA DI CALORE LAVORI
SEMPRE SUL QUANTITATIVO MINIMO D'ACQUA RICHIESTO. SONO RICHIESTI ALMENO 5 LITRI PER OGNI KW TERMICO NOMINALE DEL GENERATORE. PER RISPETTARE TALE REQUISITO ADOTTARE SE NECESSARIO UN VOLUME INERZIALE O UN PUFFER DI IDONEA DIMENSIONE. PER GLI IMPIANTI CON SOLA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA INVECE NON E RICHIESTO ALCUN RISPETTO DEL VOLUME MINIMO D'ACQUA CONTENUTO NEL CIRCUITO. (4) E'
SEMPRE CONSIGLIATO L'UTILIZZO DI TERMOSTATI AMBIENTE (ACCESSORI HISENSE O TERZE PARTI) CONNESSI ALL'UNITA PER CONSENTIRNE LO SPEGNIMENTO IN ASSENZA DI CARICO TERMICO RICHIESTO (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO). (5) PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA POMPA DI CALORE E LIMITAZIONE DEI CONSUMI E FONDAMENTALE VERIFICARE SULL'IMPIANTO (CON CIRCUITO COMPLETAMENTE APERTO) UNA PORTATA D'ACQUA
PROSSIMA A QUELLA NOMINALE DEL PRODOTTO. (6) IN AREE DOVE LA TEMPERATURA ESTERNA DURANTE LA STAGIONE INVERNALE E PROSSIMA O INFERIORE A 0°C E NECESSARIO PROTEGGERE LE TUBAZIONI DELL'ACQUA E LO SCAMBIATORE DI CALORE NELLE UNITA MONOBLOCCO UTILIZZANDO IDONEA SOSTANZA ANTIGELO NELLA CORRETTA PERCENTUALE (CONSULTARE | MANUALI DI PRODOTTO). SE LA SOSTANZA ANTIGELO E CORROSIVA (LEGGERE
IN ALTERNATIVA SONO ACCETTATE VALVOLE ANTIGELO AD APERTURA AUTOMATICA INSTALLATE SU MANDATA E RITORNO IN PROSSIMITA DELL'UNITA MONOBLOCCO. QUALORA L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA SIA SEMPRE GARANTITA LA PROTEZIONE ANTIGELO E EFFICACE

LE CARATTERISTICHE DEL FORNITORE) IMPIEGARE UN OPPORTUNO INIBITORE DELLA CORROSIONE. VERIFICARE PERIODICAMENTE LA CONCENTRAZIONE DELLA SOSTANZA ANTIGELO.
ANCHE CON RESISTENZE ELETTRICHE DI BACKUP CORRETTAMENTE COLLEGATE ED ABILITATE.




Hisense HVAC

Hi-Therma Split

Schema Elettrico - Circuito Primario

01HITS-CP(EL)

REV. 01

06/06/2022

Unita Esterna

Unita Interna (resistenza elettrica max 3 kW)

. . Sezione cavo Sezione cavo . . Sezione cavo Sezione cavo DIFFERENZIALE 30mA, CURVA A 0 F
Modello Alimentazione potenza comunicazione ‘%X \nter(r:)ﬁore Modello Alimentazione potenza comunicazione \nter(r:)ttore MAGNETOTERMICO CLASSE C
EN6053571 EN6035571 EN6053571 EN@O}BB,W CAVI ALIMENTAZIONE ELETTRICA F/N/T - 220~2L0VAC/50HZ
AHW*O44HCDSW Ac WN 2 X 25mm2 + GND 98 16 AHM?O44HCDSSA Ac WN 2 X 25mm2 + GND 20 BUS DI COMUNICAZIONE - 2X0.75 I’V'II’V'I2 CAVO SCHERMATO TWISTATO
_ 2 2 _ 2 2 (CALZA CONNESSA A TERRA SOLO SU UN CAPO)
AHW*OgOHCDSW 2 X 4Omm2 + GND /‘68 20 AHM?OE}OHCDSSA 2 X 25mm2 + GND 20 COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA UNITA' E DISPOSITIVI IN CAMPO
NOTA. LE TABELLE INDICANO LA SEZIONE MINIMA CAVI DI POTENZA: LA VERIFICA E IL CORRETTO DIMENSIONAMENTO DEVE ESSERE COMUNQUE
ESEGUITO IN BASE ALLA LUNGHEZZA EFFETTIVA DEI CAVI SECONDO LE NORME VIGENTI.
-XX (e-%X): output lizzato (eti-fabbriea) . . .
MORSETTI MODULO IDRONICO ﬁxx(Hex):in?ﬂtp;erzgfsggﬁa(;%ﬁ) Configurazione personalizzata Input/Output
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R POMPA \
I RES. EL. TANK ACS RES. EL. RISC. interna RICIRCOLO ACS ‘
ALIMENTAZIONE Comunicazione } (abilitata da fabbrica) }
UE/UI R _
ATTENZIONE

Il presente schema é finalizzato ad illustrare il funzionamento e la corretta applicazione delle pompe di calore aria/acqua Hisense. Lo schema non contiene tutti i necessari componenti impiantistici e di sicurezza e non sostituisce in alcun modo dimensionamento e progetto elettrico del tecnico abilitato tenuto a considerare le vigenti norme e leggi. Hisense ltalia
declina ogni responsabilita diretta ed indiretta per conseguenze dovute ad eventuali imprecisioni o modifiche successive eseguite sul presente schema generale.




Hisense HVAC

Hi-Therma Split

Schema Funzionale - Circuito Secondario

02HITS-CS(ID)

REV. 01

06/06/2022

Tubazioni frigorifere da UE a Ul

Modello| Lunghezza (m) | Gos (mm) | Liquido (mm)
ves | 5<I<T0 ¥i27 195
10<1<40 V27 164
5<1<10 ¥ 195
080 ™ oci<a0 4127 164
5<1<10 4159 195
080 T o<i<as 759 964

INCLUSI COL PRODOTTO ADATTATORI @15.9—-@12.7 E 39.5—-06.4
DISLIVELLO MASSIMO UE/UI: 15 M.

FUNZIONI E LOGICHE INTEGRATE

CLIMATICA O PUNTO FISSO

RISCALDAMENTO PISCINA

MONITORAGGIO CONSUMI
HI-CLoUD (GESTIONE DA APP)
HI-CHECKER (TELEASSISTENZA)

UNITA ESTERNA

AHW-(044/060/080)HCDS1

CIRCUITO DIRETTO E MISCELATO

ON/OFF REMOTO DA TERMOSTATI 3E PARTI
CALDAIA ESTERNA (BIVALENZA E BACKUP)
SMART GRID CON 2 INPUT DA FV

LIMITAZIONE EMISSIONE SONORA DA COMANDO O INPUT
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ALIM. -

BUS

DIFFERENZIALE 30mA, CURVA A 0 F
MAGNETOTERMICO CLASSE C

CAVI ALIMENTAZIONE ELETTRICA F/N/T - 220~2L0VAC/50HZ

BUS DI COMUNICAZIONE - 2X0.75 mm? CAVO SCHERMATO TWISTATO

(CALZA CONNESSA A TERRA SOLO SU UN CAPO)

COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA UNITA' E DISPOSITIVI IN CAMPO
(VEDERE SCHEMA ELETTRICO DI DETTAGLIO)

COMPONENT| MODULO IDRONICO

e CIRCOLATORE DC A VELOCITA VARIABILE E LETTURA PORTATA

VALVOLA DI SICUREZZA 3 BAR

SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO INOX COIBENTATO
VASCHETTA RACCOLTA CONDENSA

RESISTENZA ELETTRICA 3 STEP (1/2/3 KW)

SENSORE PRESSIONE ACQUA
VASO ESPANSIONE 8 LITRI (PRECARICA | BAR)
VALVOLA A SFERA ESTERNA CON FILTRO A Y 50 MESH

UTENZE ACS

ACCESSORI HISENSE

ToHw (cop. HTS-E1000A1)
SONDA BOLLITORE ACS. LUNGHEZZA CAVO 10 m.
OPZIONALE. RICHIESTO PER PRODUZIONE ACS.

Two3 (cob. HTS-E1000A1)

SONDA ACQUA CIRCUITO SECONDARIO. LUNGHEZZA
CAVO 10 m. OPZIONALE. RICHIESTO PER CIRCUITO A
VALLE DEL SEPARATORE IDRAULICO.

3WVDHW (cop. HESE-3W25A)

VALVOLA DEVIATRICE 3 VIE MOTORIZZATA.
ALIMENTAZIONE 230VAC, TIPO SPST(A DUE PUNTI),
DIAMETRO 1", TEMPO DI COMMUTAZIONE 15's.
OPZIONALE. RICHIESTO PER PRODUZIONE ACS.

RC (cop. HSXM-FEOQ1)

CONTROLLO REMOTO A COLORI TOUCH. DIMENSIONI
90x90 mm. IN DOTAZIONE PER UNITA MONOBLOCCO.
OPZIONALE PER VERSIONE SPLIT (CONTROLLO SU Ul
NON REMOTABILE).

RT (cop. HSXE-VC04)

TERMOSTATO AMBIENTE SOFT TOUCH. INCLUDE
SENSORE ARIA. DIMENSIONI: 86x86 mm. OPZIONALE.
RICHIESTO PER CONTROLLARE ED IMPOSTARE LA
TEMPERATURA AMBIENTE (L'UNITA PUO PILOTARE
VALVOLA O CIRCOLATORE DI ZONA). SONO INCLUSE
ANCHE LE PIU IMPORTANTI FUNZIONI PER IL
CONTROLLO DELL'UNITA. POSSONO ESSERE INSTALLATI
FINO A NR. 2 TERMOSTATI PER UNITA.

e VALVOLA DI SFIATO RP RICIRCOLO ACS
e COMANDO A FILO INCASSATO (OPZIONALE)
N\
7 Ot
oF—>—9
VALVOLA MISCELATRICE | ) T
Pod-Dk—«—(C—————9
TERMOSTATICA ACS T
(CONSIGLIATA) Y
BOLLITORE ACS PER PDC T T
(SERPENTINO MAGGIORATO: SI @
CONSIGLIA ALMENO ~0.25 m2/kW)
N Co—=0t
UNITA INTERNA
AHM-(044/060/080)HCDSAA
HI-MiT 1l
[T A
. TDHW
A
EH DHW ]
— AN~ VAso EsP. ACS b
oo 0o 3:/
Q >od—|
A \ - .
o A0 OHA00-
v DOSATORE (OBBLIGATORIO) ACQUEDOTTO (NOTA 2)
lu STABILIZZATORE DUREZZA
3WVDHW
< fod—{

GAS
Liauibo

DEFANGATORE MAGNETICO
(OBBLIGATORIO)

RS (cop. HCT-S01E)

SENSORE TEMPERATURA AMBIENTE INTERNO A
PARETE. DIMENSIONI 100x100x25 mm. LUNGHEZZA
CAVO 8 m (ESTENDIBILE A 20 m). OPZIONALE.
RICHIESTO PER CONTROLLARE LA TEMPERATURA
AMBIENTE (L'UNITA PUO PILOTARE VALVOLA O
CIRCOLATORE DI ZONA). POSSONO ESSERE INSTALLATI
FINO A NR. 6 SENSORI PER UNITA.

OAT (cop. HC-T-01M)

SENSORE TEMPERATURA ESTERNA PER CONTROLLO
CON CURVA CLIMATICA. OPZIONALE. RICHIESTO PER
REMOTARE IL SENSORE ARIA GIA PRESENTE SU UNITA
ESTERNA."

HI-MIT Il (cop. HCCS-H64H2C1M#01)
INTERFACCIA CLOUD. OPZIONALE. RICHIESTO PER LA
GESTIONE E MONITORAGGIO APP DEL SISTEMA
ATTRAVERSO SMARTPHONE.

COMPONENT! TERZE PARTI

WP3
CIRCOLATORE ESTERNO CIRCUITO SECONDARIO.

RP
PoMPA RICIRCOLO ACS.

A%
VALVOLE MOTORIZZATE DI ZONA.

EH DHW
RESISTENZA ELETTRICA TANK ACS

CONTROLLO TEMPERATURA E VALVOLE DI ZONA

CON TERMOSTATI E SENSORI HISENSE

hd
¥
G,
i VALVOLA
W BY-PASS
3

SEPARATORE |DRAULICO
BUFFER TANK (NOTA 3)

T

Dot °

peg

=

VASO ESPANSIONE OPZIONALE ~ \  /
(V.E. INTERNO A UNITA 8 LITRI)

CARICO IMPIANTO (NOTA 2)
od——H{><—Dod—
X

DOSATORE (0BBLIGATORIO)
STABILIZZATORE DUREZZA
INIBITORE CORROSIONE/ALGHE

AMBIENTE 1

RT(1)

RS(2)

AMBIENTE 4
(MAX 7 VALVOLE DI ZONA GESTIBILI
DIRETTAMENTE DA HI-THERMA)

RS(L4)

ATTENZIONE HISENSE ITALIA INFORMA CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PRINCIPIO E FINALIZZATO AD ILLUSTRARE IL FUNZIONAMENTO E LA CORRETTA APPLICAZIONE DEL PRODOTTO. QUESTO NON CONTIENE TUTTI | NECESSARI COMPONENTI IMPIANTISTICI E DI SICUREZZA E NON SOSTITUISCE IN ALCUN MODO IL PROGETTO DEL TECNICO ABILITATO. HISENSE ITALIA DECLINA OGNI RESPONSABILITA DIRETTA ED INDIRETTA PER CONSEGUENZE DOVUTE AD
EVENTUALI IMPRECISIONI O MODIFICHE SUCCESSIVE ESEGUITE SUL PRESENTE SCHEMA GENERALE.

NOTE (1) LE SEGUENTI NOTE GENERALI SONO DA RITENERSI VINCOLANTI ED INTEGRATIVE ALLE ISTRUZIONI RIPORTATE SU ALTRI DOCUMENTI E MANUALI HISENSE. PER ULTERIORI DETTAGLI INSTALLATIVI SI RIMANDA Al MANUALI TECNICI E DI INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO. (2) IN MERITO Al REQUISITI E TRATTAMENTO DELL'ACQUA IN IMPIANTO, IL PROGETTISTA E L'INSTALLATORE SONO TENUTI AD OSSERVARE SCRUPOLOSAMENTE LA
LEGISLAZIONE E LE NORMATIVE IN VIGORE (IN PARTICOLARE D.LGS. 31/2001 E UNI 8065/2019) OLTRE CHE AL RISPETTO DE REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI RICHIESTI DA HISENSE ITALIA SUL PRESENTE DOCUMENTO E SUI MANUALI SPECIFICI. (3) E' ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO, ANCHE NELLE CONDIZIONI PIU SFAVOREVOLI (CIOE ZONE DI IMPIANTO TOTALMENTE O PARZIALMENTE CHIUSE), GARANTIRE CHE LA POMPA DI CALORE LAVORI
SEMPRE SUL QUANTITATIVO MINIMO D'ACQUA RICHIESTO. SONO RICHIESTI ALMENO 5 LITRI PER OGNI KW TERMICO NOMINALE DEL GENERATORE. PER RISPETTARE TALE REQUISITO ADOTTARE SE NECESSARIO UN VOLUME INERZIALE O UN PUFFER DI IDONEA DIMENSIONE. PER GLI IMPIANTI CON SOLA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA INVECE NON E RICHIESTO ALCUN RISPETTO DEL VOLUME MINIMO D'ACQUA CONTENUTO NEL CIRCUITO. (4) E'
SEMPRE CONSIGLIATO L'UTILIZZO DI TERMOSTATI AMBIENTE (ACCESSORI HISENSE O TERZE PARTI) CONNESSI ALL'UNITA PER CONSENTIRNE LO SPEGNIMENTO IN ASSENZA DI CARICO TERMICO RICHIESTO (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO). (5) PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA POMPA DI CALORE E LIMITAZIONE DEI CONSUMI E FONDAMENTALE VERIFICARE SULL'IMPIANTO (CON CIRCUITO COMPLETAMENTE APERTO) UNA PORTATA D'ACQUA
PROSSIMA A QUELLA NOMINALE DEL PRODOTTO. (6) IN AREE DOVE LA TEMPERATURA ESTERNA DURANTE LA STAGIONE INVERNALE E PROSSIMA O INFERIORE A 0°C E NECESSARIO PROTEGGERE LE TUBAZIONI DELL'ACQUA E LO SCAMBIATORE DI CALORE NELLE UNITA MONOBLOCCO UTILIZZANDO IDONEA SOSTANZA ANTIGELO NELLA CORRETTA PERCENTUALE (CONSULTARE | MANUALI DI PRODOTTO). SE LA SOSTANZA ANTIGELO E CORROSIVA (LEGGERE

LE CARATTERISTICHE DEL FORNITORE) IMPIEGARE UN OPPORTUNO INIBITORE DELLA CORROSIONE. VERIFICARE PERIODICAMENTE LA CONCENTRAZIONE DELLA SOSTANZA ANTIGELO.

ANCHE CON RESISTENZE ELETTRICHE DI BACKUP CORRETTAMENTE COLLEGATE ED ABILITATE.

IN ALTERNATIVA SONO ACCETTATE VALVOLE ANTIGELO AD APERTURA AUTOMATICA INSTALLATE SU MANDATA E RITORNO IN PROSSIMITA DELL'UNITA MONOBLOCCO. QUALORA L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA SIA SEMPRE GARANTITA LA PROTEZIONE ANTIGELO E EFFICACE




Hisense HVAC Hi-Therma Split Schema Elettrico - Circuito Secondario

REV. 01

02HITS-CS(EL)

06/06/2022
Unitd Esterna Unita Interna (resistenza elettrica max 3 kW)
Sezione cavo Sezione cavo ) } Sezione cavo Sezione cavo DIFFERENZIALE 30mA, CURVA A 0 F
Modello Alimentazione potenza comunicazione ‘%X \nter(r:)ﬁore Modello Alimentazione potenza comunicazione ‘%X \nter(r:)ttore INT| MacneToTeRMICO CLASSE C
ENBO335—1 EN60335-1 ENB0335—1 EN60335-1 ALIM. CAVI ALIMENTAZIONE ELETTRICA F/N/T - 220~24L0VAC/50HZ
AHW*O44HCDSW Ac WN 2 X 25mm2 + GND 98 16 AHM?O44HCDSSA Ac WN 2 X 25mm2 + GND W6 20 BUS BUS DI COMUNICAZIONE - 2X0.75 I’V'II’V'I2 CAVO SCHERMATO TWISTATO
AHW—-060HCDS1 220N24OV/50HZ 7 X 2,5mm2 + GND 2 X 0,75mm2 12.0 16 AHM—-060HCDSSA 220N24OV/50HZ 2 X 2,5mm2 + GND 2 X 0,75mm2 16 20 (CALZA CONNESSA A TERRA SOLO SU UN CAPO)
AHW—-090HCDS1 2 x 4.0mm’ + GND 16.8 20 AHM—090HCDSSA 2 x 2.5mm’ + GND 16 20 . ,
OLLEGAMENTI ELETTRICI TRA UNITA" E DISPOSITIVI IN CAMPO
NOTA. LE TABELLE INDICANO LA SEZIONE MINIMA CAVI DI POTENZA: LA VERIFICA E IL CORRETTO DIMENSIONAMENTO DEVE ESSERE COMUNQUE
ESEGUITO IN BASE ALLA LUNGHEZZA EFFETTIVA DEI CAVI SECONDO LE NORME VIGENTI.
-XX (6-%X): output lizzato (et-fabbrica) X . .
MORSETTI MODULO IDRONICO ﬁxx(Hex):in?ﬂtp;erzgfsggﬁa(;%ﬁ) Configurazione personalizzata Input/Output
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‘ . Resist. tank ACS Termico : ! Resist. integr. Termico ! | on on n on n
e e o CIRCOLATORE DI RILANCIO POMPA \
\ RES. EL. TANK ACS RES. EL. RISC. interna CIRCUITO SECONDARIO RICIRCOLO ACS ‘
ALIMENTAZIONE Comunicazione | (abiltata da fabbrica) }
UE/UI L _
ATTENZIONE

Il presente schema é finalizzato ad illustrare il funzionamento e la corretta applicazione delle pompe di calore aria/acqua Hisense. Lo schema non contiene tutti i necessari componenti impiantistici e di sicurezza e non sostituisce in alcun modo dimensionamento e progetto elettrico del tecnico abilitato tenuto a considerare le vigenti norme e leggi. Hisense ltalia

declina ogni responsabilita diretta ed indiretta per conseguenze dovute ad eventuali imprecisioni o modifiche successive eseguite sul presente schema generale.




H

isense HVAC

Hi-Therma Split

Schema Funzionale - Doppio Circuito (riscaldamento/raffrescamento)

03HiTS-2C(ID)

REV. 01

06/06/2022

Tubazioni frigorifere da UE a Ul

Modello| Lunghezza (m) | Gas (mm) | Liquido (mm)
044 5<110 $12.7 $9.5
10<1<40 $12.7 $6.4
5<I<10 $12.7 $9.5
060 ™ oci<40 4127 164
5<1<10 $15.9 $9.5
080 10<1<45 $19.9 $6.4

INCLUSI COL PRODOTTO ADATTATORI @15.9—-@12.7 E 39.5—-06.4

DISLIVELLO MASSIMO UE/UI: 15 M.

FUNZIONI E LOGICHE INTEGRATE

CLIMATICA O PUNTO FISSO

CIRCUITO DIRETTO E MISCELATO

ON/OFF REMOTO DA TERMOSTATI 3E PARTI

CALDAIA ESTERNA (BIVALENZA E BACKUP)

SMART GRID CON 2 INPUT DA FV

RISCALDAMENTO PISCINA

LIMITAZIONE EMISSIONE SONORA DA COMANDO O INPUT
MONITORAGGIO CONSUMI

HI-CLoUD (GESTIONE DA APP)

HI-CHECKER (TELEASSISTENZA)

UNITA ESTERNA
AHW-(044/060/080)HCDS1

)

ALIM. .

BUS

DIFFERENZIALE 30mA, CURVA A 0 F
MAGNETOTERMICO CLASSE C

CAVI ALIMENTAZIONE ELETTRICA F/N/T - 220~2L0VAC/50HZ

BUS DI COMUNICAZIONE - 2X0.75 mm? CAVO SCHERMATO TWISTATO
(CALZA CONNESSA A TERRA SOLO SU UN CAPO)

COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA UNITA' E DISPOSITIVI IN CAMPO
(VEDERE SCHEMA ELETTRICO DI DETTAGLIO)

COMPONENT| MODULO IDRONICO

[inT ALM. .

8US

- ALIM,

CIRCOLATORE DC A VELOCITA VARIABILE E LETTURA PORTATA

SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO INOX COIBENTATO

VASCHETTA RACCOLTA CONDENSA
RESISTENZA ELETTRICA 3 STEP (1/2/3 KW)

SENSORE PRESSIONE ACQUA

VASO ESPANSIONE 8 LITRI (PRECARICA | BAR)

VALVOLA A SFERA ESTERNA CON FILTRO A Y 50 MESH

VALVOLA DI SICUREZZA 3 BAR

VALVOLA DI SFIATO

COMANDO A FILO INCASSATO

(CONSIGLIATA) 1%

5 |

7
S —>>——9
VALVOLA MISCELATRICE | &l §
TERMOSTATICA ACS PoH T

UTENZE ACS

BoLLITORE ACS PER PDC
(SERPENTINO MAGGIORATO: S|
CONSIGLIA ALMENO ~0.25 m?/kW)

©

ACCESSORI HISENSE

TpHw (cop. HTS-E1000A1)
SONDA BOLLITORE ACS. LUNGHEZZA CAVO 10 m.
OPZIONALE. RICHIESTO PER PRODUZIONE ACS.

Two3 (cop. HTS-E1000A1)

SONDA ACQUA CIRCUITO SECONDARIO. LUNGHEZZA
CAVO 10 m. OPZIONALE. RICHIESTO PER CIRCUITO A
VALLE DEL SEPARATORE IDRAULICO.

3WVDHW (cop. HESE-3W25A)

VALVOLA DEVIATRICE 3 VIE MOTORIZZATA.
ALIMENTAZIONE 230VAC, TIPO SPST(A DUE PUNTI),
DIAMETRO 1", TEMPO DI COMMUTAZIONE 15's.
OPZIONALE. RICHIESTO PER PRODUZIONE ACS.

RICIRCOLO ACS
(OPZIONALE)

OAT (cop. HC-T-01M)

SENSORE TEMPERATURA ESTERNA PER CONTROLLO
CON CURVA CLIMATICA. OPZIONALE. RICHIESTO PER
REMOTARE IL SENSORE ARIA GIA PRESENTE SU UNITA
ESTERNA."

HI-MIT Il (cop. HCCS-H64H2C1M#01)
INTERFACCIA CLOUD. OPZIONALE. RICHIESTO PER LA
GESTIONE E MONITORAGGIO APP DEL SISTEMA
ATTRAVERSO SMARTPHONE.

CIRcUITO RAFFRESCAMENTO

COMPONENTI TERZE PARTI

WP3
CIRCOLATORE ESTERNO CIRCUITO SECONDARIO.

RP
POMPA RICIRCOLO ACS.

TAUI~N)

TERMOSTATI AMBIENTE. RIASSUNTIVO PORTATO SU
UNITA PER ON/OFF REMOTO. | SINGOLI TERMOSTATI
AMBIENTE POSSONO GESTIRE LE VALVOLE DI ZONA 0
TERMINALE.

17

3WV(C)

VALVOLA DEVIATRICE CIRCUITO RAFFRESCAMENTO.
ALIMENTAZIONE 230VAC, TIPO SPST (A DUE PUNTI).
NORMALMENTE VERSO CIRCUITO RISCALDAMENTO.

EH DHW
RESISTENZA ELETTRICA TANK ACS

CIRCUITO RISCALDAMENTO
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ATTENZIONE HISENSE ITALIA INFORMA CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PRINCIPIO E FINALIZZATO AD ILLUSTRARE IL FUNZIONAMENTO E LA CORRETTA APPLICAZIONE DEL PRODOTTO. QUESTO NON CONTIENE TUTTI | NECESSARI COMPONENTI IMPIANTISTICI E DI SICUREZZA E NON SOSTITUISCE IN ALCUN MODO IL PROGETTO DEL TECNICO ABILITATO. HISENSE ITALIA DECLINA OGNI RESPONSABILITA DIRETTA ED INDIRETTA PER CONSEGUENZE DOVUTE AD
EVENTUALI IMPRECISIONI O MODIFICHE SUCCESSIVE ESEGUITE SUL PRESENTE SCHEMA GENERALE.

NOTE (1) LE SEGUENTI NOTE GENERALI SONO DA RITENERSI VINCOLANTI ED INTEGRATIVE ALLE ISTRUZIONI RIPORTATE SU ALTRI DOCUMENTI E MANUALI HISENSE. PER ULTERIORI DETTAGLI INSTALLATIVI SI RIMANDA Al MANUALI TECNICI E DI INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO. (2) IN MERITO Al REQUISITI E TRATTAMENTO DELL'ACQUA IN IMPIANTO, IL PROGETTISTA E L'INSTALLATORE SONO TENUTI AD OSSERVARE SCRUPOLOSAMENTE LA
LEGISLAZIONE E LE NORMATIVE IN VIGORE (IN PARTICOLARE D.LGS. 31/2001 E UNI 8065/2019) OLTRE CHE AL RISPETTO DE REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI RICHIESTI DA HISENSE ITALIA SUL PRESENTE DOCUMENTO E SUI MANUALI SPECIFICI. (3) E' ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO, ANCHE NELLE CONDIZIONI PIU SFAVOREVOLI (CIOE ZONE DI IMPIANTO TOTALMENTE O PARZIALMENTE CHIUSE), GARANTIRE CHE LA POMPA DI CALORE LAVORI
SEMPRE SUL QUANTITATIVO MINIMO D'ACQUA RICHIESTO. SONO RICHIESTI ALMENO 5 LITRI PER OGNI KW TERMICO NOMINALE DEL GENERATORE. PER RISPETTARE TALE REQUISITO ADOTTARE SE NECESSARIO UN VOLUME INERZIALE O UN PUFFER DI IDONEA DIMENSIONE. PER GLI IMPIANTI CON SOLA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA INVECE NON E RICHIESTO ALCUN RISPETTO DEL VOLUME MINIMO D'ACQUA CONTENUTO NEL CIRCUITO. (4) E'
SEMPRE CONSIGLIATO L'UTILIZZO DI TERMOSTATI AMBIENTE (ACCESSORI HISENSE O TERZE PARTI) CONNESSI ALL'UNITA PER CONSENTIRNE LO SPEGNIMENTO IN ASSENZA DI CARICO TERMICO RICHIESTO (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO). (5) PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA POMPA DI CALORE E LIMITAZIONE DEI CONSUMI E FONDAMENTALE VERIFICARE SULL'IMPIANTO (CON CIRCUITO COMPLETAMENTE APERTO) UNA PORTATA D'ACQUA
PROSSIMA A QUELLA NOMINALE DEL PRODOTTO. (6) IN AREE DOVE LA TEMPERATURA ESTERNA DURANTE LA STAGIONE INVERNALE E PROSSIMA O INFERIORE A 0°C E NECESSARIO PROTEGGERE LE TUBAZIONI DELL'ACQUA E LO SCAMBIATORE DI CALORE NELLE UNITA MONOBLOCCO UTILIZZANDO IDONEA SOSTANZA ANTIGELO NELLA CORRETTA PERCENTUALE (CONSULTARE | MANUALI DI PRODOTTO). SE LA SOSTANZA ANTIGELO E CORROSIVA (LEGGERE

LE CARATTERISTICHE DEL FORNITORE) IMPIEGARE UN OPPORTUNO INIBITORE DELLA CORROSIONE. VERIFICARE PERIODICAMENTE LA CONCENTRAZIONE DELLA SOSTANZA ANTIGELO.

ANCHE CON RESISTENZE ELETTRICHE DI BACKUP CORRETTAMENTE COLLEGATE ED ABILITATE.

IN ALTERNATIVA SONO ACCETTATE VALVOLE ANTIGELO AD APERTURA AUTOMATICA INSTALLATE SU MANDATA E RITORNO IN PROSSIMITA DELL'UNITA MONOBLOCCO. QUALORA L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA SIA SEMPRE GARANTITA LA PROTEZIONE ANTIGELO E EFFICACE




REV. 01

Hisense HVAC Hi-Therma Split Schema Elettrico - Doppio Circuito (riscaldamento/raffrescamento) 03HiTS-2C(EL)

06/06/2022
Unitd Esterna Unita Interna (resistenza elettrica max 3 kW)
Sezione cavo Sezione cavo . : Sezione cavo Sezione cavo DIFFERENZIALE 30mA, CURVA A 0 F
Modello Alimentazione potenza comunicazione ‘%X \nter(r:)ﬁore Modello Alimentazione potenza comunicazione ‘%X \nter(r:)ttore INT| MacneToTeRMICO CLASSE C
ENBO335—1 EN60335-1 ENB0335—1 EN60335-1 ALIM. CAVI ALIMENTAZIONE ELETTRICA F/N/T - 220~2L0VAC/50HZ
AHW*O44HCDSW 2 X 25mm2 + GND 98 16 AHM?O44HCDSSA 2 X 25mm2 + GND W6 20 BUS BUS DI COMUNICAZIONE - 2X0.75 I’V'II’V'I2 CAVO SCHERMATO TWISTATO
AHW-060HCDS1 ZZONQZOQ%OHZ 2 x 2.5mm’ + GND 2 X 0.75mm’ 12.0 16 AHM—-060HCDSSA 220320&75%2 2 x 2.5mm’ + GND 2 X 0.75mm’ 16 20 (CALZA CONNESSA A TERRA SOLO SU LN CAPO)
AHW*OgOHCDSW 2 X 4Omm2 + GND /‘68 20 AHM?OE}OHCDSSA 2 X 25mm2 + GND 16 20 COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA UNITA' E DISPOSITIVI IN CAMPO
NOTA. LE TABELLE INDICANO LA SEZIONE MINIMA CAVI DI POTENZA: LA VERIFICA E IL CORRETTO DIMENSIONAMENTO DEVE ESSERE COMUNQUE
ESEGUITO IN BASE ALLA LUNGHEZZA EFFETTIVA DEI CAVI SECONDO LE NORME VIGENTI.
-XX (6-%X): output lizzato (eti-fabbriea) . . .
MORSETTI MODULO IDRONICO ﬁxx(Hex):in?ﬂtp;erzgfsggﬁa(;%ﬁ) Configurazione personalizzata Input/Output
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UE/UI S _
ATTENZIONE

Il presente schema é finalizzato ad illustrare il funzionamento e la corretta applicazione delle pompe di calore aria/acqua Hisense. Lo schema non contiene tutti i necessari componenti impiantistici e di sicurezza e non sostituisce in alcun modo dimensionamento e progetto elettrico del tecnico abilitato tenuto a considerare le vigenti norme e leggi. Hisense ltalia
declina ogni responsabilita diretta ed indiretta per conseguenze dovute ad eventuali imprecisioni o modifiche successive eseguite sul presente schema generale.




Hisense HVAC

Hi-Therma Split

Schema Funzionale - Doppia Zona Termica (circuito diretto/miscelato)

04HiTS-2Z(ID)

REV. 01

06/06/2022

Tubazioni frigorifere da UE a Ul

Modello| Lunghezza (m) | Gas (mm) | Liquido (mm)

044 5<110 $12.7 $9.5 "
10<1<40 $12.7 $6.4 : a
5<I<10 $12.7 $9.5

060 10<1<40 $12.7 $6.4 BUS
5<1<10 $15.9 $9.5

080 10<1<45 $19.9 $6.4

INCLUSI COL PRODOTTO ADATTATORI @15.9—-@12.7 E 39.5-06.4

DISLIVELLO MASSIMO UE/UI:

15 M.

FUNZIONI E LOGICHE INTEGRATE

CLIMATICA O PUNTO FISSO
CIRCUITO DIRETTO E MISCELATO
ON/OFF REMOTO DA TERMOSTATI 3E PARTI
CALDAIA ESTERNA (BIVALENZA E BACKUP)
SMART GRID CON 2 INPUT DA FV
RISCALDAMENTO PISCINA

MONITORAGGIO CONSUMI
HI-CLoUD (GESTIONE DA APP)
HI-CHECKER (TELEASSISTENZA)

UNITA ESTERNA
AHW-(044/060/080)HCDS1

LIMITAZIONE EMISSIONE SONORA DA COMANDO O INPUT

DIFFERENZIALE 30mA, CURVA A 0 F
MAGNETOTERMICO CLASSE C

CAVI ALIMENTAZIONE ELETTRICA F/N/T - 220~240VAC/50Hz

BUS DI COMUNICAZIONE - 2X0.75 mm? CAVO SCHERMATO TWISTATO
(CALZA CONNESSA A TERRA SOLO SU UN CAPO)

COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA UNITA' E DISPOSITIVI IN CAMPO
(VEDERE SCHEMA ELETTRICO DI DETTAGLIO)

COMPONENT| MODULO IDRONICO

e CIRCOLATORE DC A VELOCITA VARIABILE E LETTURA PORTATA

SENSORE PRESSIONE ACQUA

VALVOLA DI SICUREZZA 3 BAR

VALVOLA DI SFIATO

COMANDO A FILO INCASSATO

UNITA INTERNA

[T ALM. .

AHM-(044/060/080)HCDSAA

SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO INOX COIBENTATO
VASCHETTA RACCOLTA CONDENSA
RESISTENZA ELETTRICA 3 STEP (1/2/3 KW)

VASO ESPANSIONE 8 LITRI (PRECARICA | BAR)
VALVOLA A SFERA ESTERNA CON FILTRO A Y 50 MESH

VALVOLA MISCELATRICE
TERMOSTATICA ACS -
(CONSIGLIATA)

UTENZE ACS

ot—>»>—9 lf
T e
T |

BOLLITORE ACS PER PDC T
(SERPENTINO MAGGIORATO: SI
CONSIGLIA ALMENO ~0.25 m2/kW)

Pod—=0t

Hi-MiT I

v

ACCESSORI HISENSE

ToHw (cop. HTS-E1000A1)
SONDA BOLLITORE ACS. LUNGHEZZA CAVO 10 m.
OPZIONALE. RICHIESTO PER PRODUZIONE ACS.

Two3 (cob. HTS-E1000A1)

SONDA ACQUA CIRCUITO SECONDARIO. LUNGHEZZA
cAvO 10 m. OPZIONALE. RICHIESTO PER CIRCUITO A
VALLE DEL SEPARATORE IDRAULICO.

Two2 (cop. HTS-E1000A1)

SONDA ACQUA CIRCUITO MISCELATO. LUNGHEZZA
cAVO 10 m. OPZIONALE. RICHIESTO PER CIRCUITO
MISCELATO.

3WVDHW (cop. HESE-3W25A)

VALVOLA DEVIATRICE 3 VIE MOTORIZZATA.
ALIMENTAZIONE 230VAC, TIPO SPST(A DUE PUNTI),
DIAMETRO 1", TEMPO DI COMMUTAZIONE 15's.
OPZIONALE. RICHIESTO PER PRODUZIONE ACS.

TERMOSTATO/SENSORE HISENSE

RicircoLo ACS
(OPZIONALE)

]

ﬁ

RT (cop. HSXE-VC04)

TERMOSTATO AMBIENTE SOFT TOUCH. INCLUDE
SENSORE ARIA. DIMENSIONI: 86x86 mm. OPZIONALE.
RICHIESTO PER CONTROLLARE ED IMPOSTARE LA
TEMPERATURA AMBIENTE (L'UNITA PUO PILOTARE
VALVOLA O CIRCOLATORE DI ZONA). SONO INCLUSE
ANCHE LE PIU IMPORTANTI FUNZIONI PER IL
CONTROLLO DELL'UNITA. POSSONO ESSERE INSTALLATI
FINO A NR. 2 TERMOSTATI PER UNITA.

RS (cop. HCT-SO1E)

SENSORE TEMPERATURA AMBIENTE INTERNO A
PARETE. DIMENSIONI 100x100x25 mm. LUNGHEZZA
cAvVO 8 m (ESTENDIBILE A 20 m). OPZIONALE.
RICHIESTO PER CONTROLLARE LA TEMPERATURA
AMBIENTE (L'UNITA PUO PILOTARE VALVOLA O
CIRCOLATORE DI ZONA). POSSONO ESSERE INSTALLATI
FINO A NR. 6 SENSORI PER UNITA.

CONTROLLO TEMPERATURA E ATTIVAZIONE CIRCUITO 1

OAT (cop. HC-T-01M)

SENSORE TEMPERATURA ESTERNA PER CONTROLLO
CON CURVA CLIMATICA. OPZIONALE. RICHIESTO PER
REMOTARE IL SENSORE ARIA GIA PRESENTE SU UNITA
ESTERNA."

HI-MIT Il (cop. HCCS-H64H2C1M#01)
INTERFACCIA CLOUD. OPZIONALE. RICHIESTO PER LA
GESTIONE E MONITORAGGIO APP DEL SISTEMA
ATTRAVERSO SMARTPHONE.

COMPONENTI TERZE PARTI

WP2
CIRCOLATORE CIRCUITO MISCELATO.

WP3
CIRCOLATORE CIRCUITO SECONDARIO.

RP
POMPA RICIRCOLO ACS.

MV

VALVOLA TRE VIE MISCELATRICE MOTORIZZATA. TIPO
SPDT (A 3 PUNTI) ALIMENTAZIONE 220-240V ~
50Hz. TEMPO DI ROTAZIONE (10~500S) IMPOSTABILE
SUL  CONTROLLO  DELLOUNITA.  VaALvoLA DI
RIFERIMENTO ESBE ARA66| 0 EQUIVALENTE.

EH DHW
RESISTENZA ELETTRICA TANK ACS

TAU)TA(2)
TERMOSTATI AMBIENTE (ALTERNATIVI A RS E RT)
PER ON/OFF cIrcuITI 1 E 2.

CONTROLLO TEMPERATURA E ATTIVAZIONE CIRCUITO 2

MEDIANTE SENSORE (0 TERMOSTATO) HISENSE

MEDIANTE TERMOSTATO (0 SENSORE) HISENSE

CIrcUITO 1 (DIRETTO)

CONTROLLO CIRCUITO 1 DA [ ] -
TERMOSTATO 3E PARTI
ALTERNATIVO A

CIRCUITO 2 (MISCELATO)

—Pod—

o

od—

U o

\
I-
’01

T ConTroLLO CIRCUITO 2 DA
| TA(Z) | TERMOSTATO 3E PARTI
| ALTERNATIVO A

vl

| .
ﬁl L J TERMOSTATO/SENSORE HISENSE

§ WP3

EH DHW |
H - VASO Esp. ACS v €L €L
¥ X %
0> N / Two3 1 T T
peaiiy 0o g wo ] COLLETTORE MANDATA l
\ 0
OHA0
T DOSATORE (0BBLIGATORIO) ACQUEDOTTO (NOTA 2) / - )
STABILIZZATORE DUREZZA =’ SEPARATORE |DRAULICO l COLLETTORE RITORNO l
3WVDHW S BUFFER TANK (NOTA 3)
Py Pe € >
p-T }
% l F{ 3 BAR o CARICO IMPIANTO (NOTA 2)
s | L < o o o) e o oA ><—{od—
S 1
DEFANGATORE MAGNETICO u\( Py DOSATORE (OBBLIGATORIO)
ohs (OBBLIGATORIO) 7 S/ \ STABILIZZATORE DUREZZA
Liouo T VASO ESPANSIONE OPZIONALE ’:t\ ) INIBITORE CORROSIONE/ ALGHE
ﬂj (V.E. INTERNO A UNITA 8 LITRI)

ATTENZIONE HISENSE ITALIA INFORMA CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PRINCIPIO E FINALIZZATO AD ILLUSTRARE IL FUNZIONAMENTO E LA CORRETTA APPLICAZIONE DEL PRODOTTO. QUESTO NON CONTIENE TUTTI | NECESSARI COMPONENTI IMPIANTISTICI E DI SICUREZZA E NON SOSTITUISCE IN ALCUN MODO IL PROGETTO DEL TECNICO ABILITATO. HISENSE ITALIA DECLINA OGNI RESPONSABILITA DIRETTA ED INDIRETTA PER CONSEGUENZE DOVUTE AD
EVENTUALI IMPRECISIONI O MODIFICHE SUCCESSIVE ESEGUITE SUL PRESENTE SCHEMA GENERALE.

NOTE (1) LE SEGUENTI NOTE GENERALI SONO DA RITENERSI VINCOLANTI ED INTEGRATIVE ALLE ISTRUZIONI RIPORTATE SU ALTRI DOCUMENTI E MANUALI HISENSE. PER ULTERIORI DETTAGLI INSTALLATIVI SI RIMANDA Al MANUALI TECNICI E DI INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO. (2) IN MERITO Al REQUISITI E TRATTAMENTO DELL'ACQUA IN IMPIANTO, IL PROGETTISTA E L'INSTALLATORE SONO TENUTI AD OSSERVARE SCRUPOLOSAMENTE LA
LEGISLAZIONE E LE NORMATIVE IN VIGORE (IN PARTICOLARE D.LGS. 31/2001 E UNI 8065/2019) OLTRE CHE AL RISPETTO DE REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI RICHIESTI DA HISENSE ITALIA SUL PRESENTE DOCUMENTO E SUI MANUALI SPECIFICI. (3) E' ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO, ANCHE NELLE CONDIZIONI PIU SFAVOREVOLI (CIOE ZONE DI IMPIANTO TOTALMENTE O PARZIALMENTE CHIUSE), GARANTIRE CHE LA POMPA DI CALORE LAVORI
SEMPRE SUL QUANTITATIVO MINIMO D'ACQUA RICHIESTO. SONO RICHIESTI ALMENO 5 LITRI PER OGNI KW TERMICO NOMINALE DEL GENERATORE. PER RISPETTARE TALE REQUISITO ADOTTARE SE NECESSARIO UN VOLUME INERZIALE O UN PUFFER DI IDONEA DIMENSIONE. PER GLI IMPIANTI CON SOLA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA INVECE NON E RICHIESTO ALCUN RISPETTO DEL VOLUME MINIMO D'ACQUA CONTENUTO NEL CIRCUITO. (4) E'
SEMPRE CONSIGLIATO L'UTILIZZO DI TERMOSTATI AMBIENTE (ACCESSORI HISENSE O TERZE PARTI) CONNESSI ALL'UNITA PER CONSENTIRNE LO SPEGNIMENTO IN ASSENZA DI CARICO TERMICO RICHIESTO (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO). (5) PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA POMPA DI CALORE E LIMITAZIONE DEI CONSUMI E FONDAMENTALE VERIFICARE SULL'IMPIANTO (CON CIRCUITO COMPLETAMENTE APERTO) UNA PORTATA D'ACQUA
PROSSIMA A QUELLA NOMINALE DEL PRODOTTO. (6) IN AREE DOVE LA TEMPERATURA ESTERNA DURANTE LA STAGIONE INVERNALE E PROSSIMA O INFERIORE A 0°C E NECESSARIO PROTEGGERE LE TUBAZIONI DELL'ACQUA E LO SCAMBIATORE DI CALORE NELLE UNITA MONOBLOCCO UTILIZZANDO IDONEA SOSTANZA ANTIGELO NELLA CORRETTA PERCENTUALE (CONSULTARE | MANUALI DI PRODOTTO). SE LA SOSTANZA ANTIGELO E CORROSIVA (LEGGERE

LE CARATTERISTICHE DEL FORNITORE) IMPIEGARE UN OPPORTUNO INIBITORE DELLA CORROSIONE. VERIFICARE PERIODICAMENTE LA CONCENTRAZIONE DELLA SOSTANZA ANTIGELO.

ANCHE CON RESISTENZE ELETTRICHE DI BACKUP CORRETTAMENTE COLLEGATE ED ABILITATE.

IN ALTERNATIVA SONO ACCETTATE VALVOLE ANTIGELO AD APERTURA AUTOMATICA INSTALLATE SU MANDATA E RITORNO IN PROSSIMITA DELL'UNITA MONOBLOCCO. QUALORA L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA SIA SEMPRE GARANTITA LA PROTEZIONE ANTIGELO E EFFICACE




Hisense HVAC Hi-Therma Split

Schema Elettrico - Doppia Zona Termica (circuito diretto/miscelato)

04HiTS-2Z(EL)

REV. 01

06/06/2022

Unita Esterna

Unita Interna (resistenza elettrica max 3 kW)

Sezione cavo Sezione cavo ) } Sezione cavo Sezione cavo
Modello Alimentazione potenza comunicazione ‘?AG)X \nter(r:)ttore Modello Alimentazione potenza comunicazione ‘%X \nter(r:)ﬁore
EN60335-1 EN60335-1 EN60335-1 EN60335-1
AHW=044HCDS1 o 2 x 2.5mm’ + OND 9.8 16 AHM=044HCDSSA oo 2 x 2.5mm’ + GND 16 20
2 2 2 2
AHW—-090HCDS1 2 x 4.0mm’ + GND 16.8 20 AHM—090HCDSSA 2 x 2.5mm’ + GND 16 20

NOTA. LE TABELLE INDICANO LA SEZIONE MINIMA CAVI DI POTENZA: LA VERIFICA E IL CORRETTO DIMENSIONAMENTO DEVE ESSERE COMUNQUE
ESEGUITO IN BASE ALLA LUNGHEZZA EFFETTIVA DEI CAVI SECONDO LE NORME VIGENTI.

MORSETTI MODULO IDRONICO

ALIM.

BUS

0-XX (-%X): output personalizzato (di-fabbrica)
i-XX (-%X): input personalizzato (di-fabbrica)

INT

DIFFERENZIALE 30mA, CURVA A 0 F
MAGNETOTERMICO CLASSE C

CAVI ALIMENTAZIONE ELETTRICA F/N/T - 220~2L0VAC/50HZ

BUS DI COMUNICAZIONE - 2X0.75 mm? CAVO SCHERMATO TWISTATO

(CALZA CONNESSA A TERRA SOLO SU UN CAPO)

COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA UNITA" E DISPOSITIVI IN CAMPO

Configurazione personalizzata Input/Output
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I EH DWH Interr. EH Risc. (1+2 kW) Interr. I S 5 5 5
‘ Resist. tank ACS Termico Resist. integr. Termico | n n n on
N I e A SRR CIRCOLATORE DIRILANCIO  CIRCOLATORE POMPA \
} RES. EL. TANK ACS RES. EL. RISC. interna CIRCUITO SECONDARIO CIRCUITO MISCELATO RICIRCOLO ACS }
ALIMENTAZIONE Comunicazione ‘ (abilitata da fabbrica) |
UE/UI N _
ATTENZIONE

Il presente schema é finalizzato ad illustrare il funzionamento e la corretta applicazione delle pompe di calore aria/acqua Hisense. Lo schema non contiene tutti i necessari componenti impiantistici e di sicurezza e non sostituisce in alcun modo dimensionamento e progetto elettrico del tecnico abilitato tenuto a considerare le vigenti norme e leggi. Hisense ltalia
declina ogni responsabilita diretta ed indiretta per conseguenze dovute ad eventuali imprecisioni o modifiche successive eseguite sul presente schema generale.




Hisense HVAC

Hi-Therma Split

Schema Funzionale - Solare Termico

05HITS-ST(ID)

REV. 01

06/06/2022

Tubazioni frigorifere da UE a Ul

INCLUSI COL PRODOTTO ADATTATORI @15.9—@12.7 € 89.5-06.4

DISLIVELLO MASSIMO UE/Ul: 1S M.

FUNZIONI E LOGICHE INTEGRATE
CLIMATICA O PUNTO FISSO

CIRCUITO DIRETTO E MISCELATO

CALDAIA ESTERNA (BIVALENZA E BACKUP)

SMART GRID CON 2 INPUT DA FV

RISCALDAMENTO PISCINA

MONITORAGGIO CONSUMI

HI-CLoUD (GESTIONE DA APP)

HI-CHECKER (TELEASSISTENZA)

COMPONENTI MODULO IDRONICO

e CIRCOLATORE DC A VELOCITA VARIABILE E LETTURA PORTATA

VASCHETTA RACCOLTA CONDENSA

SENSORE PRESSIONE ACQUA

VALVOLA DI SICUREZZA 3 BAR

VALVOLA DI SFIATO

COMANDO A FILO INCASSATO

UNITA ESTERNA
AHW-(044/060/080)HCDS1

ON/OFF REMOTO DA TERMOSTATI 3E PARTI

LIMITAZIONE EMISSIONE SONORA DA COMANDO O INPUT

SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO INOX COIBENTATO

RESISTENZA ELETTRICA 3 STEP (1/2/3 KW)

VASO ESPANSIONE 8 LITRI (PRECARICA | BAR)
VALVOLA A SFERA ESTERNA CON FILTRO A Y 50 MESH
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SOLARE TERMICO

UNITA INTERNA
AHM-(044/060/080)HCDSAA

[inT ALM. .

DIFFERENZIALE 30mA, CURVA A 0 F

(VEDERE SCHEMA ELETTRICO DI DETTAGLIO)

HI-MIT 1l

VALVOLA MISCELATRICE
TERMOSTATICA ACS
(CONSIGLIATA)

Modello| Lunghezza (m) | Gas (mm) | Liquido (mm) MAGNETOTERMICO CLASSE C

<110 $12.7 $9.5

044 10<1<40 ¢12‘7 ¢6‘4 ALIM. s CAVI ALIMENTAZIONE ELETTRICA F/N/T - 220~2L0VAC/50HZ
5<1<10 $12.7 $9.5

060 10<1<40 $12.7 $6.4 BUS BUS DI COMUNICAZIONE - 2X0.75 mm? CAVO SCHERMATO TWISTATO
5<1<10 0159 49.5 (CALZA CONNESSA A TERRA SOLO SU UN CAPO)

080 — - -
10<1<45 ¢15.8 964 COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA UNITA' E DISPOSITIVI IN CAMPO

UTENZE ACS

SO0

ACCESSORI HISENSE

ToHw (cop. HTS-E1000A1)
SONDA BOLLITORE ACS. LUNGHEZZA CAVO 10 m.
OPZIONALE. RICHIESTO PER PRODUZIONE ACS.

Two3 (cop. HTS-E1000A1)

SONDA ACQUA CIRCUITO SECONDARIO. LUNGHEZZA
CAVO 10 m. OPZIONALE. RICHIESTO PER CIRCUITO A
VALLE DEL SEPARATORE IDRAULICO.

3WVDHW (cop. HESE-3W25A)

BN
lLY VASO ESP. ACS

VALVOLA DEVIATRICE 3 VIE MOTORIZZATA.
ALIMENTAZIONE 230VAC, TIPO SPST(A DUE PUNTI),
DIAMETRO 1", TEMPO DI COMMUTAZIONE 15's.
OPZIONALE. RICHIESTO PER PRODUZIONE ACS.

RICIRcoLO ACS
(OPZIONALE)

4
ﬁ/\

RC (cop. HSXM-FEO1)

CONTROLLO REMOTO A COLORI TOUCH. DIMENSIONI
90x90 mm. IN DOTAZIONE PER UNITA MONOBLOCCO.
OPZIONALE PER VERSIONE SPLIT (CONTROLLO SU Ul
NON REMOTABILE).

OAT (cop. HC-T-01M)

SENSORE TEMPERATURA ESTERNA PER CONTROLLO
CON CURVA CLIMATICA. OPZIONALE. RICHIESTO PER
REMOTARE IL SENSORE ARIA GIA PRESENTE SU UNITA
ESTERNA."

HI-MIT Il (cop. HCCS-H64H2C1M#01)
INTERFACCIA CLOUD. OPZIONALE. RICHIESTO PER LA
GESTIONE E MONITORAGGIO APP DEL SISTEMA
ATTRAVERSO SMARTPHONE.

BUS S — -

o ALM [iNT}

GAS
Liauibo

DEFANGATORE MAGNETICO

0

(0BBLIGATORIO)

\ T
—
NZ
o
s . O o
ol ~H>O O H;H o
¥ DOSATORE (0BBLIGATORIO) ACQUEDOTTO (NOTA 2)
T | STABILIZZATORE DUREZZA =
* >
P T
- Pod—

COMPONENTI TERZE PARTI

WP3
CIRCOLATORE ESTERNO CIRCUITO SECONDARIO.

RP
POMPA RICIRCOLO ACS.

TA(1™N)

Termostati ambiente. Riassuntivo portato su Unita
per ON/OFF remoto. | singoli termostati ambiente
possono gestire le valvole di zona o terminale.

EH DHW
RESISTENZA ELETTRICA TANK ACS

CIRCUITO TERMINALI

0—Pxx

SEPARATORE |DRAULICO
BUFFER TANK (NOTA 3)

T

p—Pod———ad @

o

VASO ESPANSIONE OPZIONALE
(V.E. INTERNO A UNITA 8 LITRI)

A y
; *
¥
i VALVOLA
% BY-PASS
°
O CARICO IMPIANTO (NOTA 2)
T 4poc o= ><—Pod—
X

DOSATORE (0BBLIGATORIO)
STABILIZZATORE DUREZZA
INIBITORE CORROSIONE/ ALGHE

ATTENZIONE HISENSE ITALIA INFORMA CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PRINCIPIO E FINALIZZATO AD ILLUSTRARE IL FUNZIONAMENTO E LA CORRETTA APPLICAZIONE DEL PRODOTTO. QUESTO NON CONTIENE TUTTI | NECESSARI COMPONENTI IMPIANTISTICI E DI SICUREZZA E NON SOSTITUISCE IN ALCUN MODO IL PROGETTO DEL TECNICO ABILITATO. HISENSE ITALIA DECLINA OGNI RESPONSABILITA DIRETTA ED INDIRETTA PER CONSEGUENZE DOVUTE AD
EVENTUALI IMPRECISIONI O MODIFICHE SUCCESSIVE ESEGUITE SUL PRESENTE SCHEMA GENERALE.

NOTE (1) LE SEGUENTI NOTE GENERALI SONO DA RITENERSI VINCOLANTI ED INTEGRATIVE ALLE ISTRUZIONI RIPORTATE SU ALTRI DOCUMENTI E MANUALI HISENSE. PER ULTERIORI DETTAGLI INSTALLATIVI SI RIMANDA Al MANUALI TECNICI E DI INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO. (2) IN MERITO Al REQUISITI E TRATTAMENTO DELL'ACQUA IN IMPIANTO, IL PROGETTISTA E L'INSTALLATORE SONO TENUTI AD OSSERVARE SCRUPOLOSAMENTE LA
LEGISLAZIONE E LE NORMATIVE IN VIGORE (IN PARTICOLARE D.LGS. 31/2001 E UNI 8065/2019) OLTRE CHE AL RISPETTO DE REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI RICHIESTI DA HISENSE ITALIA SUL PRESENTE DOCUMENTO E SUI MANUALI SPECIFICI. (3) E' ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO, ANCHE NELLE CONDIZIONI PIU SFAVOREVOLI (CIOE ZONE DI IMPIANTO TOTALMENTE O PARZIALMENTE CHIUSE), GARANTIRE CHE LA POMPA DI CALORE LAVORI
SEMPRE SUL QUANTITATIVO MINIMO D'ACQUA RICHIESTO. SONO RICHIESTI ALMENO 5 LITRI PER OGNI KW TERMICO NOMINALE DEL GENERATORE. PER RISPETTARE TALE REQUISITO ADOTTARE SE NECESSARIO UN VOLUME INERZIALE O UN PUFFER DI IDONEA DIMENSIONE. PER GLI IMPIANTI CON SOLA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA INVECE NON E RICHIESTO ALCUN RISPETTO DEL VOLUME MINIMO D'ACQUA CONTENUTO NEL CIRCUITO. (4) E'
SEMPRE CONSIGLIATO L'UTILIZZO DI TERMOSTATI AMBIENTE (ACCESSORI HISENSE O TERZE PARTI) CONNESSI ALL'UNITA PER CONSENTIRNE LO SPEGNIMENTO IN ASSENZA DI CARICO TERMICO RICHIESTO (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO). (5) PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA POMPA DI CALORE E LIMITAZIONE DEI CONSUMI E FONDAMENTALE VERIFICARE SULL'IMPIANTO (CON CIRCUITO COMPLETAMENTE APERTO) UNA PORTATA D'ACQUA
PROSSIMA A QUELLA NOMINALE DEL PRODOTTO. (6) IN AREE DOVE LA TEMPERATURA ESTERNA DURANTE LA STAGIONE INVERNALE E PROSSIMA O INFERIORE A 0°C E NECESSARIO PROTEGGERE LE TUBAZIONI DELL'ACQUA E LO SCAMBIATORE DI CALORE NELLE UNITA MONOBLOCCO UTILIZZANDO IDONEA SOSTANZA ANTIGELO NELLA CORRETTA PERCENTUALE (CONSULTARE | MANUALI DI PRODOTTO). SE LA SOSTANZA ANTIGELO E CORROSIVA (LEGGERE
IN ALTERNATIVA SONO ACCETTATE VALVOLE ANTIGELO AD APERTURA AUTOMATICA INSTALLATE SU MANDATA E RITORNO IN PROSSIMITA DELL'UNITA MONOBLOCCO. QUALORA L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA SIA SEMPRE GARANTITA LA PROTEZIONE ANTIGELO E EFFICACE

LE CARATTERISTICHE DEL FORNITORE) IMPIEGARE UN OPPORTUNO INIBITORE DELLA CORROSIONE. VERIFICARE PERIODICAMENTE LA CONCENTRAZIONE DELLA SOSTANZA ANTIGELO.

ANCHE CON RESISTENZE ELETTRICHE DI BACKUP CORRETTAMENTE COLLEGATE ED ABILITATE.
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Hisense HVAC Hi-Therma Split Schema Elettrico - Solare Termico 05HITS-ST(EL)

06/06/2022
Unitd Esterna Unita Interna (resistenza elettrica max 3 kW)
Sezione cavo Sezione cavo ) } Sezione cavo Sezione cavo DIFFERENZIALE 30mA, CURVA A 0 F
Modello Alimentazione potenza comunicazione ‘%X \nter(r:)ﬁore Modello Alimentazione potenza comunicazione ‘%X \nter(r:)ttore INT| MacneToTeRMICO CLASSE C
ENBO335—1 EN60335-1 ENB0335—1 EN60335-1 ALIM. CAVI ALIMENTAZIONE ELETTRICA F/N/T - 220~24L0VAC/50HZ
AHW?O44HCDSW AC WN 2 X 25mm2 + GND 98 16 AHM?O44HCDSSA AC WN 2 X 25mm2 + GND w 6 20 BUS BUS DI COMUNICAZIONE - 2X0.75 I’V'II’V'I2 CAVO SCHERMATO TWISTATO
AHW—-060HCDS1 220N24OV/50HZ 7 X 2,5mm2 + GND 2 X 0,75mm2 12.0 16 AHM—-060HCDSSA 220N24OV/50HZ 2 X 2,5mm2 + GND 2 X 0,75mm2 16 20 (CALZA CONNESSA A TERRA SOLO SU UN CAPO)
AHW*OgOHCDSW 2 X 4Omm2 + GND /‘68 20 AHM7090HCDSSA 2 X 25mm2 + GND 16 20 COLLEGAMENT! ELETTRICI TRA UNITA' E DISPOSITIVI IN CAMPO
NOTA. LE TABELLE INDICANO LA SEZIONE MINIMA CAVI DI POTENZA: LA VERIFICA E IL CORRETTO DIMENSIONAMENTO DEVE ESSERE COMUNQUE
ESEGUITO IN BASE ALLA LUNGHEZZA EFFETTIVA DEI CAVI SECONDO LE NORME VIGENTI.
-XX (6-%X): output lizzato (et-fabbrica) X . .
MORSETTI MODULO IDRONICO ﬁxx(Hex):in?ﬂtp;erzgfsggﬁa(;%ﬁ) Configurazione personalizzata Input/Output
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} L N L 1 2 } DETTAGLIO COLLEGAMENTO COMPONENTI CONNETTORI AUSILIARI a-XX (a-%X): personalizzato (di-fabbrica) IMPOSTAZIONI PERSONALIZZATE
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INT | EH DWH interr. | | EMRisc. (142kW) Interr. | ! e g
‘ ! Resist. tank ACS Termico ! ! Resist. integr. Termico ! I (%] 1%}
| omeermmeeeeeeooeooeoooeed oo o CIRCOLATORE DI RILANCIO POMPA \
‘ RES. EL. TANK ACS RES. EL. RISC. interna CIRCUITO SECONDARIO RICIRCOLO ACS ‘
ALIMENTAZIONE Comunicazione | (abiltata da fabbrica) }
UE/UI L _
ATTENZIONE

Il presente schema é finalizzato ad illustrare il funzionamento e la corretta applicazione delle pompe di calore aria/acqua Hisense. Lo schema non contiene tutti i necessari componenti impiantistici e di sicurezza e non sostituisce in alcun modo dimensionamento e progetto elettrico del tecnico abilitato tenuto a considerare le vigenti norme e leggi. Hisense ltalia
declina ogni responsabilita diretta ed indiretta per conseguenze dovute ad eventuali imprecisioni o modifiche successive eseguite sul presente schema generale.




REV. 01

Hisense HVAC Hi-Therma Split Schema Funzionale - Integrazione Caldaia Riscaldamento 06HITS-CR(ID) 06/06/2023

Tubazioni frigorifere da UE a Ul ACCESSORI HISENSE RC (cop. HSXM-FEO01) COMPONENTI| TERZE PARTI
Modello] Lunah c — DIFFERENZIALE 30mA, CURVA A 0 F CONTROLLO REMOTO A COLORI TOUCH. DIMENSIONI
odello| Lunghezza (m) 05 (mm) | Liquido (mm) MAGNETOTERMICO CLASSE C ToHw (cob. HTS-E1000A1) 90x90 mm. IN DOTAZIONE PER UNITA MONOBLOCCO. WP3
044 5<L<10 $12.7 $9.5 A SONDA BOLLITORE ACS. LUNGHEZZA CAVO 10 m. OPZIONALE PER VERSIONE SPLIT (CONTROLLO SU Ul CIRCOLATORE ESTERNO CIRCUITO SECONDARIO.
10<1<40 ¢12‘7 ¢6‘4 - £ CAVI ALIMENTAZIONE ELETTRICA F/N/T - 220~2L0VAC/50HZ OPZIONALE. RICHIESTO PER PRODUZIONE ACS. NON REMOTABILE).
5<I<10 $12.7 $9.5 OAT ¢ HC-T-01M) RP
060 10<1<40 $12.7 $6.4 BUS BUS DI COMUNICAZIONE - 2X0.75 mm? CAVO SCHERMATO TWISTATO Two3 (cop. HTS-E1000A1) OAT (cop. HE-T-01M) POMPA RICIRCOLO ACS.
SONDA ACQUA CIRCUITO SECONDARIO. LUNGHEZZA SENSORE TEMPERATURA ESTERNA PER CONTROLLO
541 95 (CALZA CONNESSA A TERRA SOLO SU UN CAPO)
080 <10 $15.9 9. CAVO 10 m. OPZIONALE. RICHIESTO PER CIRCUITO A CON CURVA CLIMATICA. OPZIONALE. RICHIESTO PER TA(1~N)
10<I<45 $15.9 $6.4 COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA UNITA' E DISPOSITIVI IN CAMPO VALLE DEL SEPARATORE IDRAULICO. REMOTARE IL SENSORE ARIA GIA PRESENTE SU UNITA Termostati ambiente. Riassuntivo portato su Unita
"""""""""" ESTERNA." ON/OFF remoto. | singoli termostati ambiente
N . (VEDERE SCHEMA ELETTRICO DI DETTAGLIO) per 8
INCLUSI oL PRODOTTO ADATTATORI £15.9-012.7 £ #9.5-86.4 3WVbHW (cop. HESE-3W25A) possono gestire le valvole di zona o terminale.
DISLIVELLO MASSIMO UE/UI: 15 M. VALVOLA DEVIATRICE 3 VIE MOTORIZZATA. HI-MIT Il (cop. HCCS-HB4H2C1M#01)
ALIMENTAZIONE 230VAC, TIPO SPST(A DUE PUNTI), INTERFACCIA CLOUD. OPZIONALE. RICHIESTO PER LA EH DHW
DIAMETRO 1", TEMPO DI COMMUTAZIONE 15's. GESTIONE E MONITORAGGIO APP DEL SISTEMA RESISTENZA ELETTRICA TANK ACS
OPZIONALE. RICHIESTO PER PRODUZIONE ACS. ATTRAVERSO SMARTPHONE.
FUNZIONI E LOGICHE INTEGRATE COMPONENTI MODULO IDRONICO

CIRCOLATORE DC A VELOCITA VARIABILE E LETTURA PORTATA

CLIMATICA O PUNTO FISSO

CIRCUITO DIRETTO E MISCELATO SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO INOX COIBENTATO

VASCHETTA RACCOLTA CONDENSA

ON/OFF REMOTO DA TERMOSTATI 3E PARTI

RESISTENZA ELETTRICA 3 STEP (1/2/3 KW)
SENSORE PRESSIONE ACQUA

CALDAIA ESTERNA (BIVALENZA E BACKUP)

SMART GRID CON 2 INPUT DA FV

RISCALDAMENTO PISCINA

VASO ESPANSIONE 8 LITRI (PRECARICA | BAR)
LIMITAZIONE EMISSIONE SONORA DA COMANDO O INPUT e VALVOLA A SFERA ESTERNA CON FILTRO A Y 50 MESH UTENZE ACS

MONITORAGGIO CONSUMI VALVOLA DI SICUREZZA 3 BAR
HI-CLoUD (GESTIONE DA APP)

HI-CHECKER (TELEASSISTENZA)

CIRCUITO TERMINALI

VALVOLA DI SFIATO

COMANDO A FILO INCASSATO

RP RICIRCOLO ACS
"""" (OPZIONALE)

=
VALVOLA MISCELATRICE B .
TERMOSTATICA ACS !
(CONSIGLIATA) TA(1)
BOLLITORE ACS PER PDC T CALDAIA A GAS PER RISCALDAMENTO
(SERPENTINO MAGGIORATO: SI O (INTEGRAZIONE E BACKUP)
CONSIGLIA ALMENO ~0.25 m%/kW) g ;
—————————— TA®)
N oo '
UNITA INTERNA y
AHM-(044/060/080)HCDSAA
HI-MIT I L]
THM7 T I T 3
rrrrrrrrr = - AN ol H
ood—< ()P AR TA(N)
A
()
=/ EH DHW
- 0 9]
/|
O g
o] ®
Y
XX T
e S K :é\L;/stSA
Y _
N DOSATORE (0BBLIGATORIO) ACQUEDOTTO (NOTA 2) by
UNITA ESTERNA STABILIZZATORE DUREZZA =~ \ I SEPARATORE |DRAULICO
AHW-(044/060/080)HCDS1 3WVDHW
& ) _ BUFFER TANK (NOTA 3)
} S
4 T
(? CARICO IMPIANTO (NOTA 2)
Bos L : < ® pod—] D—bod——od ® o O }—;?H//»—{ o—
A
DEFANGATORE MAGNETICO DOSATORE (OBBLIGATORIO)
6as (OBBLIGATORIO) 7 STABILIZZATORE DUREZZA
2 7 Liauio if,\ VASO ESPANSIONE OPZIONALE INIBITORE CORROSIONE/ALGHE
-
T ﬂj (V.E. INTERNO A UNITA 8 LITRI)

ATTENZIONE HISENSE ITALIA INFORMA CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PRINCIPIO E FINALIZZATO AD ILLUSTRARE IL FUNZIONAMENTO E LA CORRETTA APPLICAZIONE DEL PRODOTTO. QUESTO NON CONTIENE TUTTI | NECESSARI COMPONENTI IMPIANTISTICI E DI SICUREZZA E NON SOSTITUISCE IN ALCUN MODO IL PROGETTO DEL TECNICO ABILITATO. HISENSE ITALIA DECLINA OGNI RESPONSABILITA DIRETTA ED INDIRETTA PER CONSEGUENZE DOVUTE AD
EVENTUALI IMPRECISIONI O MODIFICHE SUCCESSIVE ESEGUITE SUL PRESENTE SCHEMA GENERALE.

NOTE (1) LE SEGUENTI NOTE GENERALI SONO DA RITENERSI VINCOLANTI ED INTEGRATIVE ALLE ISTRUZIONI RIPORTATE SU ALTRI DOCUMENTI E MANUALI HISENSE. PER ULTERIORI DETTAGLI INSTALLATIVI SI RIMANDA Al MANUALI TECNICI E DI INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO. (2) IN MERITO Al REQUISITI E TRATTAMENTO DELL'ACQUA IN IMPIANTO, IL PROGETTISTA E L'INSTALLATORE SONO TENUTI AD OSSERVARE SCRUPOLOSAMENTE LA
LEGISLAZIONE E LE NORMATIVE IN VIGORE (IN PARTICOLARE D.LGS. 31/2001 E UNI 8065/2019) OLTRE CHE AL RISPETTO DE REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI RICHIESTI DA HISENSE ITALIA SUL PRESENTE DOCUMENTO E SUI MANUALI SPECIFICI. (3) E' ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO, ANCHE NELLE CONDIZIONI PIU SFAVOREVOLI (CIOE ZONE DI IMPIANTO TOTALMENTE O PARZIALMENTE CHIUSE), GARANTIRE CHE LA POMPA DI CALORE LAVORI
SEMPRE SUL QUANTITATIVO MINIMO D'ACQUA RICHIESTO. SONO RICHIESTI ALMENO 5 LITRI PER OGNI KW TERMICO NOMINALE DEL GENERATORE. PER RISPETTARE TALE REQUISITO ADOTTARE SE NECESSARIO UN VOLUME INERZIALE O UN PUFFER DI IDONEA DIMENSIONE. PER GLI IMPIANTI CON SOLA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA INVECE NON E RICHIESTO ALCUN RISPETTO DEL VOLUME MINIMO D'ACQUA CONTENUTO NEL CIRCUITO. (4) E'
SEMPRE CONSIGLIATO L'UTILIZZO DI TERMOSTATI AMBIENTE (ACCESSORI HISENSE O TERZE PARTI) CONNESSI ALL'UNITA PER CONSENTIRNE LO SPEGNIMENTO IN ASSENZA DI CARICO TERMICO RICHIESTO (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO). (5) PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA POMPA DI CALORE E LIMITAZIONE DEI CONSUMI E FONDAMENTALE VERIFICARE SULL'IMPIANTO (CON CIRCUITO COMPLETAMENTE APERTO) UNA PORTATA D'ACQUA
PROSSIMA A QUELLA NOMINALE DEL PRODOTTO. (6) IN AREE DOVE LA TEMPERATURA ESTERNA DURANTE LA STAGIONE INVERNALE E PROSSIMA O INFERIORE A 0°C E NECESSARIO PROTEGGERE LE TUBAZIONI DELL'ACQUA E LO SCAMBIATORE DI CALORE NELLE UNITA MONOBLOCCO UTILIZZANDO IDONEA SOSTANZA ANTIGELO NELLA CORRETTA PERCENTUALE (CONSULTARE | MANUALI DI PRODOTTO). SE LA SOSTANZA ANTIGELO E CORROSIVA (LEGGERE
LE CARATTERISTICHE DEL FORNITORE) IMPIEGARE UN OPPORTUNO INIBITORE DELLA CORROSIONE. VERIFICARE PERIODICAMENTE LA CONCENTRAZIONE DELLA SOSTANZA ANTIGELO. IN ALTERNATIVA SONO ACCETTATE VALVOLE ANTIGELO AD APERTURA AUTOMATICA INSTALLATE SU MANDATA E RITORNO IN PROSSIMITA DELL'UNITA MONOBLOCCO. QUALORA L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA SIA SEMPRE GARANTITA LA PROTEZIONE ANTIGELO E EFFICACE
ANCHE CON RESISTENZE ELETTRICHE DI BACKUP CORRETTAMENTE COLLEGATE ED ABILITATE.




REV. 01

Hisense HVAC Hi-Therma Split Schema Elettrico - Integrazione Caldaia Riscaldamento 06HITS-CR(EL)
06/06/2022
Unitd Esterna Unita Interna (resistenza elettrica max 3 kW)
Sezione cavo Sezione cavo . : Sezione cavo Sezione cavo DIFFERENZIALE 30mA, CURVA A 0 F
Modello Alimentazione potenza comunicazione ‘%X \nter(r:)ﬁore Modello Alimentazione potenza comunicazione ‘%X \nter(r:)ttore INT| MacneToTeRMICO CLASSE C
ENBO335—1 EN60335-1 ENB0335—1 EN60335-1 ALIM. CAVI ALIMENTAZIONE ELETTRICA F/N/T - 220~24L0VAC/50HZ
2 2
AHW?O44HCDSW Ac WN 2 X 25mm2 + GND ) 98 W6 AHM?O44HCDSSA Ac WN 2 X 25mm2 + GND s w 6 20 BUS (BUS DI COMUNICAZIONE - 2X0.75 I’V'II’V'I2 CAVO S;:HERMATO TWISTATO
— — CALZA CONNESSA A TERRA SOLO SU UN CAPO.
AHW*OE}OHCDSW 2 X 4Omm2 + GND /‘68 20 AHM7090HCDSSA 2 X 25mm2 + GND 16 20 COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA UNITA' E DISPOSITIVI IN CAMPO
NOTA. LE TABELLE INDICANO LA SEZIONE MINIMA CAVI DI POTENZA: LA VERIFICA E IL CORRETTO DIMENSIONAMENTO DEVE ESSERE COMUNQUE
ESEGUITO IN BASE ALLA LUNGHEZZA EFFETTIVA DEI CAVI SECONDO LE NORME VIGENTI.
-XX (6-%X): output lizzato (eti-fabbriea) X . .
MORSETTI MODULO IDRONICO ﬁxx(Hex):in?ﬂtp;erzgfsggﬁa(;%ﬁ) Configurazione personalizzata Input/Output
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MORSETTI UNITA" ESTERNA
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‘ T T T Y Y ‘
D DD D D |
} L N L 1 2 } DETTAGLIO COLLEGAMENTO COMPONENTI CONNETTORI AUSILIARI a-XX (a-%X): personalizzato (di-fabbrica) IMPOSTAZIONI PERSONALIZZATE
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INT | EH DWH interr. | | EMRisc. (142kW) Interr. | ! e g
‘ ! Resist. tank ACS Termico ! ! Resist. integr. Termico ! I (%] %]
e A CIRCOLATORE DI RILANCIO POMPA \
‘ RES. EL. TANK ACS RES. EL. RISC. interna CIRCUITO SECONDARIO RICIRCOLO ACS ‘
ALIMENTAZIONE Comunicazione | (abiltata da fabbrica) }
UE/UI S _
ATTENZIONE

Il presente schema é finalizzato ad illustrare il funzionamento e la corretta applicazione delle pompe di calore aria/acqua Hisense. Lo schema non contiene tutti i necessari componenti impiantistici e di sicurezza e non sostituisce in alcun modo dimensionamento e progetto elettrico del tecnico abilitato tenuto a considerare le vigenti norme e leggi. Hisense ltalia

declina ogni responsabilita diretta ed indiretta per conseguenze dovute ad eventuali imprecisioni o modifiche successive eseguite sul presente schema generale.




Hisense HVAC

Hi-Therma Split

Schema Funzionale - Integrazione Caldaia Riscaldamento a ACS (circolatore ACS)

07HiTS-CRA(ID)

REV. 01

06/06/2022

Tubazioni frigorifere da UE a Ul

Modello| Lunghezza (m) | Gas (mm) | Liquido (mm)
044 5<110 $12.7 $9.5
10<1<40 $12.7 $6.4
5<I<10 $12.7 $9.5
060 ™ oci<40 4127 164
5<1<10 $15.9 $9.5
080 10<1<45 $19.9 $6.4

FUNZIONI E LOGICHE INTEGRATE

CLIMATICA O PUNTO FISSO
CIRCUITO DIRETTO E MISCELATO

ON/OFF REMOTO DA TERMOSTATI 3E PARTI
CALDAIA ESTERNA (BIVALENZA E BACKUP)
SMART GRID CON 2 INPUT DA FV

RISCALDAMENTO PISCINA

LIMITAZIONE EMISSIONE SONORA DA COMANDO O INPUT

MONITORAGGIO CONSUMI
HI-CLoUD (GESTIONE DA APP)
HI-CHECKER (TELEASSISTENZA)

UNITA ESTERNA

AHW-(044/060/080)HCDS1
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INCLUSI COL PRODOTTO ADATTATORI @15.9—-@12.7 E 39.5-06.4

ALIM. -

BUS

DIFFERENZIALE 30mA, CURVA A 0 F
MAGNETOTERMICO CLASSE C

CAVI ALIMENTAZIONE ELETTRICA F/N/T - 220~2L0VAC/50HZ

BUS DI COMUNICAZIONE - 2X0.75 mm? CAVO SCHERMATO TWISTATO
(CALZA CONNESSA A TERRA SOLO SU UN CAPO)

COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA UNITA' E DISPOSITIVI IN CAMPO
(VEDERE SCHEMA ELETTRICO DI DETTAGLIO)

COMPONENT| MODULO IDRONICO

e CIRCOLATORE DC A VELOCITA VARIABILE E LETTURA PORTATA

8US

L ALIM.

[T ALIM .

VALVOLA DI SICUREZZA 3 BAR
VALVOLA DI SFIATO
COMANDO A FILO INCASSATO

SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO INOX COIBENTATO
VASCHETTA RACCOLTA CONDENSA

RESISTENZA ELETTRICA 3 STEP (1/2/3 KW)

SENSORE PRESSIONE ACQUA
VASO ESPANSIONE 8 LITRI (PRECARICA | BAR)
VALVOLA A SFERA ESTERNA CON FILTRO A Y 50 MESH

UTENZE ACS

ACCESSORI HISENSE

ToHw (cop. HTS-E1000A1)
SONDA BOLLITORE ACS. LUNGHEZZA CAVO 10 m.
OPZIONALE. RICHIESTO PER PRODUZIONE ACS.

3WVDHW (cop. HESE-3W25A)

%
v
1

VALVOLA DEVIATRICE 3 VIE MOTORIZZATA.
ALIMENTAZIONE 230VAC, TIPO SPST(A DUE PUNTI),
DIAMETRO 1", TEMPO DI COMMUTAZIONE 15's.
OPZIONALE. RICHIESTO PER PRODUZIONE ACS.

RC (cop. HSXM-FEQ1)

CONTROLLO REMOTO A COLORI TOUCH. DIMENSIONI
90x90 mm. IN DOTAZIONE PER UNITA MONOBLOCCO.
OPZIONALE PER VERSIONE SPLIT (CONTROLLO SU Ul
NON REMOTABILE).

OAT (cop. HC-T-01M)

SENSORE TEMPERATURA ESTERNA PER CONTROLLO
CON CURVA CLIMATICA. OPZIONALE. RICHIESTO PER
REMOTARE IL SENSORE ARIA GIA PRESENTE SU UNITA
ESTERNA."

COMPONENTI TERZE PARTI

RP
PoMPA RICIRCOLO ACS.

HI-MIT Il (cop. HCCS-H64H2C1M#01)
INTERFACCIA CLOUD. OPZIONALE. RICHIESTO PER LA
GESTIONE E MONITORAGGIO APP DEL SISTEMA
ATTRAVERSO SMARTPHONE.

TA(1~N)

Termostati ambiente. Riassuntivo portato su Unita
per ON/OFF remoto. | singoli termostati ambiente
possono gestire le valvole di zona o terminale.

Two3 (cop. HTS-E1000A1)

SONDA ACQUA CIRCUITO SECONDARIO. LUNGHEZZA
CAVO 10 m. OPZIONALE. RICHIESTO PER CIRCUITO A
VALLE DEL SEPARATORE IDRAULICO.

EH DHW
RESISTENZA ELETTRICA TANK ACS

RICIRCOLO ACS. (OPZIONALE)
CONTROLLATO ESTERNAMENTE: o
TIMER, TERMOSTATO, PULSANTE. %
™\
& O
. T
oc—>—9 1 \
VALVOLA MISCELATRICE p e e e
TERMOSTATICA ACS /\‘\Hf € L THHHHE
(CONSIGLIATA) W : TAM)
R 7
e I m P HHHARA ]
BOLLITORE ACS PER PDC T ZaN CALDAIA A GAS RISCALDAMENTO E ACS
(SERPENTINO MAGGIORATO: SI @ P ON/OFF (INTEGRAZIONE E BACKUP)
CONSIGLIA ALMENO ~0.25 m2/kW) RISC. N o A
UNITA INTERNA e / /
AHM-(044/060/080)HCDSAA O\F,LLLLLLLLL
" TDHW T i i i i n/}iizizizizizi:izizi:i
T -pot—={( )~ — i KRR & TAN)
/ ’—{ 4 P AN
”\Y L ON/OFF
N\ ACS |
£ !
o vE.Acs | WP DHW /]
g-ot—e PoC
. 4 Two3
T L]
1 T I ;[ VALVOLA
A0 OHA00- N 7 £ ovoase
T DOSATORE (OBBLIGATORIO) ACQUEDOTTO (NOTA 2) T
/\ STABILIZZATORE DUREZZA = o}
i SWVoHwW | ) - [ Do {
P T
O CARICO IMPIANTO (NOTA 2)
| | < ® Pod—{ 0—bod o o >aDod—

GAS
Liauino

) DEFANGATORE MAGNETICO
(OBBLIGATORIO)

DOSATORE (0BBLIGATORIO)
STABILIZZATORE DUREZZA
INIBITORE CORROSIONE/ ALGHE

VASO ESPANSIONE OPZIONALE
(V.E. INTERNO A UNITA 8 LITRI)

ATTENZIONE HISENSE ITALIA INFORMA CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PRINCIPIO E FINALIZZATO AD ILLUSTRARE IL FUNZIONAMENTO E LA CORRETTA APPLICAZIONE DEL PRODOTTO. QUESTO NON CONTIENE TUTTI | NECESSARI COMPONENTI IMPIANTISTICI E DI SICUREZZA E NON SOSTITUISCE IN ALCUN MODO IL PROGETTO DEL TECNICO ABILITATO. HISENSE ITALIA DECLINA OGNI RESPONSABILITA DIRETTA ED INDIRETTA PER CONSEGUENZE DOVUTE AD
EVENTUALI IMPRECISIONI O MODIFICHE SUCCESSIVE ESEGUITE SUL PRESENTE SCHEMA GENERALE.

NOTE (1) LE SEGUENTI NOTE GENERALI SONO DA RITENERSI VINCOLANTI ED INTEGRATIVE ALLE ISTRUZIONI RIPORTATE SU ALTRI DOCUMENTI E MANUALI HISENSE. PER ULTERIORI DETTAGLI INSTALLATIVI SI RIMANDA Al MANUALI TECNICI E DI INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO. (2) IN MERITO Al REQUISITI E TRATTAMENTO DELL'ACQUA IN IMPIANTO, IL PROGETTISTA E L'INSTALLATORE SONO TENUTI AD OSSERVARE SCRUPOLOSAMENTE LA
LEGISLAZIONE E LE NORMATIVE IN VIGORE (IN PARTICOLARE D.LGS. 31/2001 E UNI 8065/2019) OLTRE CHE AL RISPETTO DE REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI RICHIESTI DA HISENSE ITALIA SUL PRESENTE DOCUMENTO E SUI MANUALI SPECIFICI. (3) E' ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO, ANCHE NELLE CONDIZIONI PIU SFAVOREVOLI (CIOE ZONE DI IMPIANTO TOTALMENTE O PARZIALMENTE CHIUSE), GARANTIRE CHE LA POMPA DI CALORE LAVORI
SEMPRE SUL QUANTITATIVO MINIMO D'ACQUA RICHIESTO. SONO RICHIESTI ALMENO 5 LITRI PER OGNI KW TERMICO NOMINALE DEL GENERATORE. PER RISPETTARE TALE REQUISITO ADOTTARE SE NECESSARIO UN VOLUME INERZIALE O UN PUFFER DI IDONEA DIMENSIONE. PER GLI IMPIANTI CON SOLA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA INVECE NON E RICHIESTO ALCUN RISPETTO DEL VOLUME MINIMO D'ACQUA CONTENUTO NEL CIRCUITO. (4) E'
SEMPRE CONSIGLIATO L'UTILIZZO DI TERMOSTATI AMBIENTE (ACCESSORI HISENSE O TERZE PARTI) CONNESSI ALL'UNITA PER CONSENTIRNE LO SPEGNIMENTO IN ASSENZA DI CARICO TERMICO RICHIESTO (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO). (5) PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA POMPA DI CALORE E LIMITAZIONE DEI CONSUMI E FONDAMENTALE VERIFICARE SULL'IMPIANTO (CON CIRCUITO COMPLETAMENTE APERTO) UNA PORTATA D'ACQUA
PROSSIMA A QUELLA NOMINALE DEL PRODOTTO. (6) IN AREE DOVE LA TEMPERATURA ESTERNA DURANTE LA STAGIONE INVERNALE E PROSSIMA O INFERIORE A 0°C E NECESSARIO PROTEGGERE LE TUBAZIONI DELL'ACQUA E LO SCAMBIATORE DI CALORE NELLE UNITA MONOBLOCCO UTILIZZANDO IDONEA SOSTANZA ANTIGELO NELLA CORRETTA PERCENTUALE (CONSULTARE | MANUALI DI PRODOTTO). SE LA SOSTANZA ANTIGELO E CORROSIVA (LEGGERE
IN ALTERNATIVA SONO ACCETTATE VALVOLE ANTIGELO AD APERTURA AUTOMATICA INSTALLATE SU MANDATA E RITORNO IN PROSSIMITA DELL'UNITA MONOBLOCCO. QUALORA L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA SIA SEMPRE GARANTITA LA PROTEZIONE ANTIGELO E EFFICACE

LE CARATTERISTICHE DEL FORNITORE) IMPIEGARE UN OPPORTUNO INIBITORE DELLA CORROSIONE. VERIFICARE PERIODICAMENTE LA CONCENTRAZIONE DELLA SOSTANZA ANTIGELO.

ANCHE CON RESISTENZE ELETTRICHE DI BACKUP CORRETTAMENTE COLLEGATE ED ABILITATE.




Hisense HVAC Hi-Therma Split

Schema Elettrico - Integrazione Caldaia Riscaldamento a ACS (circolatore ACS)

07HiTS-CRA(EL)

REV. 01

06/06/2022
Unitd Esterna Unita Interna (resistenza elettrica max 3 kW)
Sezione cavo Sezione cavo Sezione cavo Sezione cavo DIFFERENZIALE 30mA, CURVA A 0 F
Modello Alimentazione potenza comunicazione ‘%X \nter(r:)ﬁore Modello Alimentazione potenza comunicazione ‘%X \nter(r:)ttore MAGNETOTERMICO CLASSE C
ENBO335—1 EN60335-1 ENB0335—1 EN60335-1 ALIM. CAVI ALIMENTAZIONE ELETTRICA F/N/T - 220~2L0VAC/50HZ
AHW*O44HCDSW Ac WN 2 X 25mm2 + GND 98 16 AHM?O44HCDSSA Ac WN 2 X 25mm2 + GND w 6 20 BUS BUS DI COMUNICAZIONE - 2X0.75 I’V'II’V'I2 CAVO SCHERMATO TWISTATO
AHW—-060HCDS1 220N24OV/50HZ 7 X 2,5mm2 + GND 2 X 0,75mm2 12.0 16 AHM—-060HCDSSA 220N24OV/50HZ 2 X 2,5mm2 + GND 2 X 0,75mm2 16 20 (CALZA CONNESSA A TERRA SOLO SU UN CAPO)
AHW—090HCDS 2 x 4.0mm’ + GND 16.8 20 AHM—-090HCDSSA 2 x 2.5mm’ + GND 16 20 . ,
OLLEGAMENT! ELETTRICI TRA UNITA" E DISPOSITIVI IN CAMPO
NOTA. LE TABELLE INDICANO LA SEZIONE MINIMA CAVI DI POTENZA: LA VERIFICA E IL CORRETTO DIMENSIONAMENTO DEVE ESSERE COMUNQUE
ESEGUITO IN BASE ALLA LUNGHEZZA EFFETTIVA DEI CAVI SECONDO LE NORME VIGENTI.
-XX (e-%X): output lizzato (eti-fabbriea) . . .
MORSETTI MODULO IDRONICO ﬁxx(Hex):in?ﬂtp;erzgfsggﬁa(;%ﬁ) Configurazione personalizzata Input/Output
r--———~—~—~~"~""~"~"~""~"~"~"~"~"~"~"+~ "/~~~ o, — - Y Y - = l
L 181 TB2 o TB3 T, |
} A [ }
R R R N N R N R N ) ) ) ) ) ) ) ) R R R R R R R R R R R R R R R R R\ R\ R\ N\ R\ n N\ N\ N\ N\ R\ IR
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% m % £ o IS 7 3 o= 2 £
S a L c c 3
T ALIMENTAZIONE [4 2 o & = = ©
L ®© I = 7]
Q [a) g g
§ 2 5
o > [t
MORSETTI UNITA" ESTERNA
r = —-——= -1
. TBM B2 }
‘ T T T Y Y ‘
D DD D D |
} L N L 1 2 } DETTAGLIO COLLEGAMENTO COMPONENTI CONNETTORI AUSILIARI a-XX (a-¥X): personalizzato (di-fabbrica) IMPOSTAZIONI PERSONALIZZATE
I ‘/\\ ‘/\\ ‘/i\ N N I ;’ 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 —; r 777777777777777777777777777777777777777777777777777777 —‘
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| ' HL HN | ' | | |
| o ][] oL - - - - - - N
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| P © © !
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| | | | '§
| | | | o
Le————y———— i O UUU SO U 230Vac | g
! I ‘ T o
| o RP | @ o
o—+o- j
} WP DHW @ % @ } o ; P
I U : | S |= S =
T [ EH Risc. (1#2 kW) Interr. | | % <J § /J
I Resist. integr. Termico ! ‘ o L o L
\ CIRCOLATORE CALDAIA "o oooorooeereo-oee e POMPA \ Tow3 TDHW
\ PRODUZIONE ACS RES. EL. RISC. interna RICIRCOLO ACS ‘
ALIMENTAZIONE Comunicazione } (abilitata da fabbrica) }
UE/UI Lo J
ATTENZIONE

Il presente schema é finalizzato ad illustrare il funzionamento e la corretta applicazione delle pompe di calore aria/acqua Hisense. Lo schema non contiene tutti i necessari componenti impiantistici e di sicurezza e non sostituisce in alcun modo dimensionamento e progetto elettrico del tecnico abilitato tenuto a considerare le vigenti norme e leggi. Hisense ltalia

declina ogni responsabilita diretta ed indiretta per conseguenze dovute ad eventuali imprecisioni o modifiche successive eseguite sul presente schema generale.




Hisense HVAC

Hi-Therma Split

Schema Funzionale - Integrazione Caldaia Riscaldamento e ACS (deviatrice ACS)

REV. 01

08HITS-CRA2(ID)

06/06/2022
Tubazioni frigorifere da UE a Ul ACCESSORI HISENSE RC (cop. HSXM-FEO1) COMPONENTI TERZE PARTI
Modello| Lungh (m) | Gos (mm) | Liqui DIFFERENZIALE 30mA, CURVA A 0 F CONTROLLO REMOTO A COLORI TOUCH. DIMENSIONI
odello| Lunghezza (m as (mm) | Liquido (mm) MAGNETOTERMICO CLASSE C ToHw (cop. HTS-E1000A1) 90x90 mm. IN DOTAZIONE PER UNITA MONOBLOCCO. WP3
m 5<1<10 $12.7 $9.5 " SONDA BOLLITORE ACS. LUNGHEZZA CAVO 10 m. OPZIONALE PER VERSIONE SPLIT (CONTROLLO SU Ul CIRCOLATORE ESTERNO CIRCUITO SECONDARIO.
10<1<40 ¢12,7 ¢6'4 - £ CAVI ALIMENTAZIONE ELETTRICA F/N/T - 220~2L0VAC/50HZ OPZIONALE. RICHIESTO PER PRODUZIONE ACS. NON REMOTABILE).
osL<10 $12.7 4.9 0AT ( HC-T-01M) Ej ACS
060 10<1<40 $12.7 $6.4 BUS BUS DI COMUNICAZIONE - 2X0.75 mm? CAVO SCHERMATO TWISTATO Two3 (cop. HTS-E1000A1) al lcop. Ht-1-01M) OMPA RICIRCOLO .
(CALZA CONNESSA A TERRA SOLO SU UN CAPO) SONDA ACQUA CIRCUITO SECONDARIO. LUNGHEZZA SENSORE TEMPERATURA ESTERNA PER CONTROLLO
080 5<1<10 $15.9 $9.5 CAVO 10 m. OPZIONALE. RICHIESTO PER CIRCUITO A CON CURVA CLIMATICA. OPZIONALE. RICHIESTO PER TA(1™N)
10<I<45 $15.9 $6.4 COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA UNITA' E DISPOSITIVI IN CAMPO VALLE DEL SEPARATORE IDRAULICO. REMOTARE IL SENSORE ARIA GIA PRESENTE SU UNITA Termostati ambiente. Riassuntivo portato su Unita
"""""""""" ESTERNA." er ON/OFF remoto. | singoli termostati ambiente
INCLUS| COL PRODOTTO ADATTATORI @15.9—@12.7 £ #9.5-06.4 (VEDERE SCHEMA ELETTRICO DI DETTAGLIO) P A : ) °
- - 3WVbHW (cop. HESE-3W25A) possono gestire le valvole di zona o terminale.
DISLIVELLO MAsSIMO UE/UL: 15 M. VALVOLA DEVIATRICE 3 VIE MOTORIZZATA. HI-MIT Il (cop. HCCS-HB4H2C1M#01)
ALIMENTAZIONE 230VAC, TIPO SPST(A DUE PUNTI), INTERFACCIA CLOUD. OPZIONALE. RICHIESTO PER LA EH DHW
DIAMETRO 1", TEMPO DI COMMUTAZIONE 15's. GESTIONE E MONITORAGGIO APP DEL SISTEMA RESISTENZA ELETTRICA TANK ACS
OPZIONALE. RICHIESTO PER PRODUZIONE ACS. ATTRAVERSO SMARTPHONE.
FUNZIONI E LOGICHE INTEGRATE COMPONENTI MODULO IDRONICO
e CLIMATICA O PUNTO FISSO e CIRCOLATORE DC A VELOCITA VARIABILE E LETTURA PORTATA
o CIRCUITO DIRETTO E MISCELATO e SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO INOX COIBENTATO
e ON/OFF REMOTO DA TERMOSTATI 3E PARTI e VASCHETTA RACCOLTA CONDENSA
o CALDAIA ESTERNA (BIVALENZA E BACKUP) o RESISTENZA ELETTRICA 3 STEP (1/2/3 KW)
® SMART GRID CON 2 INPUT DA FV ® SENSORE PRESSIONE ACQUA
® RISCALDAMENTO PISCINA ® VASO ESPANSIONE 8 LITRI (PRECARICA | BAR)
o LIMITAZIONE EMISSIONE SONORA DA COMANDO O INPUT e VALVOLA A SFERA ESTERNA CON FILTRO A Y 50 MESH UTENZE ACS
® MONITORAGGIO CONSUMI e VALVOLA DI SICUREZZA 3 BAR ¢ T
IRCUITO TERMINALI
e HI-CLOUD (GESTIONE DA APP) e VALVOLA DI SFIATO
® HI-CHECKER (TELEASSISTENZA) o COMANDO A FILO INCASSATO s
RP RICIRCOLO ACS
"""" (OPZIONALE) o
T:r
VALVOLA MISCELATRICE ) R
TERMOSTATICA ACS o [ HHATRRT )
(CONSIGLIATA) CALDAIA A GAS PER RISCALDAMENTO E ACS
(ON/OFF Risc. (INTEGRAZIONE E BACKUP) .
ON/OFF Acs
BoLLIToRE ACS PERPDC | T [ T |
(SERPENTINO MAGGIORATO: SI [HHHHHHEHEHH]
CONSIGLIA ALMENO ~0.25 m?/kW) A EEm— e
0—Dod 3 TA(2)
UNITA INTERNA | \ L ol
AHM-(044/060/080)HCDSAA SONDA CALDAIA : T LHHARAARAR]
L R e B e 4 |
HI-MIT 1l LT
ot " — S
o ; e [T
< . TA(N)
Poc A
DEVIATRICE ACS ——{Oo
- TDHW CALDAIA -
/E} ,,,,,,,,, I i !
S
ﬁ
p
e £ v
HO O H;H O Ah VALVOLA
5 } ) ¥ BY-PASS
N OSATORE (OBBLIGATORIO ACQUEDOTTO (NOTA 2) 1
UNITA ESTERNA STABILIZZATORE DUREZZA =~ \ I S |
AHW-(044/060/080)HCDS1 IWVDHW EPARATORE |DRAULICO
v p ) T BUFFER TANK (NOTA 3)
\v3 . €
/ T
(? CARICO IMPIANTO (NOTA 2)
Bus — < : POt Do —=D0d ° o e }—;;H//»—{ O —

N DEFANGATORE MAGNETICO

(OBBLIGATORIO)

Gas
Liauino

XX

VASO ESPANSIONE OPZIONALE
(V.E. INTERNO A UNITA 8 LITRI)

DOSATORE (0BBLIGATORIO)
STABILIZZATORE DUREZZA
INIBITORE CORROSIONE/ALGHE

ATTENZIONE HISENSE ITALIA INFORMA CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PRINCIPIO E FINALIZZATO AD ILLUSTRARE IL FUNZIONAMENTO E LA CORRETTA APPLICAZIONE DEL PRODOTTO. QUESTO NON CONTIENE TUTTI | NECESSARI COMPONENTI IMPIANTISTICI E DI SICUREZZA E NON SOSTITUISCE IN ALCUN MODO IL PROGETTO DEL TECNICO ABILITATO. HISENSE ITALIA DECLINA OGNI RESPONSABILITA DIRETTA ED INDIRETTA PER CONSEGUENZE DOVUTE AD
EVENTUALI IMPRECISIONI O MODIFICHE SUCCESSIVE ESEGUITE SUL PRESENTE SCHEMA GENERALE.

NOTE (1) LE SEGUENTI NOTE GENERALI SONO DA RITENERSI VINCOLANTI ED INTEGRATIVE ALLE ISTRUZIONI RIPORTATE SU ALTRI DOCUMENTI E MANUALI HISENSE. PER ULTERIORI DETTAGLI INSTALLATIVI SI RIMANDA Al MANUALI TECNICI E DI INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO. (2) IN MERITO Al REQUISITI E TRATTAMENTO DELL'ACQUA IN IMPIANTO, IL PROGETTISTA E L'INSTALLATORE SONO TENUTI AD OSSERVARE SCRUPOLOSAMENTE LA
LEGISLAZIONE E LE NORMATIVE IN VIGORE (IN PARTICOLARE D.LGS. 31/2001 E UNI 8065/2019) OLTRE CHE AL RISPETTO DE REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI RICHIESTI DA HISENSE ITALIA SUL PRESENTE DOCUMENTO E SUI MANUALI SPECIFICI. (3) E' ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO, ANCHE NELLE CONDIZIONI PIU SFAVOREVOLI (CIOE ZONE DI IMPIANTO TOTALMENTE O PARZIALMENTE CHIUSE), GARANTIRE CHE LA POMPA DI CALORE LAVORI
SEMPRE SUL QUANTITATIVO MINIMO D'ACQUA RICHIESTO. SONO RICHIESTI ALMENO 5 LITRI PER OGNI KW TERMICO NOMINALE DEL GENERATORE. PER RISPETTARE TALE REQUISITO ADOTTARE SE NECESSARIO UN VOLUME INERZIALE O UN PUFFER DI IDONEA DIMENSIONE. PER GLI IMPIANTI CON SOLA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA INVECE NON E RICHIESTO ALCUN RISPETTO DEL VOLUME MINIMO D'ACQUA CONTENUTO NEL CIRCUITO. (4) E'
SEMPRE CONSIGLIATO L'UTILIZZO DI TERMOSTATI AMBIENTE (ACCESSORI HISENSE O TERZE PARTI) CONNESSI ALL'UNITA PER CONSENTIRNE LO SPEGNIMENTO IN ASSENZA DI CARICO TERMICO RICHIESTO (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO). (5) PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA POMPA DI CALORE E LIMITAZIONE DEI CONSUMI E FONDAMENTALE VERIFICARE SULL'IMPIANTO (CON CIRCUITO COMPLETAMENTE APERTO) UNA PORTATA D'ACQUA
PROSSIMA A QUELLA NOMINALE DEL PRODOTTO. (6) IN AREE DOVE LA TEMPERATURA ESTERNA DURANTE LA STAGIONE INVERNALE E PROSSIMA O INFERIORE A 0°C E NECESSARIO PROTEGGERE LE TUBAZIONI DELL'ACQUA E LO SCAMBIATORE DI CALORE NELLE UNITA MONOBLOCCO UTILIZZANDO IDONEA SOSTANZA ANTIGELO NELLA CORRETTA PERCENTUALE (CONSULTARE | MANUALI DI PRODOTTO). SE LA SOSTANZA ANTIGELO E CORROSIVA (LEGGERE
IN ALTERNATIVA SONO ACCETTATE VALVOLE ANTIGELO AD APERTURA AUTOMATICA INSTALLATE SU MANDATA E RITORNO IN PROSSIMITA DELL'UNITA MONOBLOCCO. QUALORA L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA SIA SEMPRE GARANTITA LA PROTEZIONE ANTIGELO E EFFICACE

LE CARATTERISTICHE DEL FORNITORE) IMPIEGARE UN OPPORTUNO INIBITORE DELLA CORROSIONE. VERIFICARE PERIODICAMENTE LA CONCENTRAZIONE DELLA SOSTANZA ANTIGELO.

ANCHE CON RESISTENZE ELETTRICHE DI BACKUP CORRETTAMENTE COLLEGATE ED ABILITATE.




Hisense HVAC

Hi-Therma Split

Schema elettrico generale - Configurazione I/O personalizzata

SCHEMA: HiTS-EL_GENO1

REV. 01

06/06/2022

Unita Esterna

Unita Interna (resistenza elettrica max 3 kW)

. . Sezione cavo Sezione cavo . : Sezione cavo Sezione cavo DIFFERENZIALE 30mA, CURVA A 0 F
Modello Alimentazione potenza comunicazione ‘%X \nter(r:)ﬁore Modello Alimentazione potenza comunicazione ‘%X \nter(r:)ttore INT| MacneToTeRMICO CLASSE C
ENBO335—1 EN60335-1 ENB0335—1 EN60335-1 ALIM. CAVI ALIMENTAZIONE ELETTRICA F/N/T - 220~24L0VAC/50HZ
2 2
AHW?O44HCDSW AC WN 2 X 25mm2 + GND ) 98 16 AHM?O44HCDSSA AC WN 2 X 25mm2 + GND W6 20 BUS BUS DI COMUNICAZIONE - 2X0.75 I’V'II’V'I2 CAVO SCHERMATO TWISTATO
B _ 2 (CALZA CONNESSA A TERRA SOLO SU UN CAPO)
AHW-090HCDS 1 2 x 4.0mm’ + GND 16.8 20 AHM—090HCDSSA 2 x 2.5mm’ + GND 16 20 . ,
OLLEGAMENTI ELETTRICI TRA UNITA" E DISPOSITIVI IN CAMPO
NOTA. LE TABELLE INDICANO LA SEZIONE MINIMA CAVI DI POTENZA: LA VERIFICA E IL CORRETTO DIMENSIONAMENTO DEVE ESSERE COMUNQUE
ESEGUITO IN BASE ALLA LUNGHEZZA EFFETTIVA DEI CAVI SECONDO LE NORME VIGENTI.
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ATTENZIONE

Il presente schema é finalizzato ad illustrare il funzionamento e la corretta applicazione delle pompe di calore aria/acqua Hisense. Lo schema non contiene tutti i necessari componenti impiantistici e di sicurezza e non sostituisce in alcun modo dimensionamento e progetto elettrico del tecnico abilitato tenuto a considerare le vigenti norme e leggi. Hisense lItalia
declina ogni responsabilita diretta ed indiretta per conseguenze dovute ad eventuali imprecisioni o modifiche successive eseguite sul presente schema generale.




Hisense HVAC

Hi-Therma Split

Schema elettrico generale - Configurazione I/0 di fabbrica

REV. 01

SCHEMA: HIiTS-EL_GEN
06/06/2022

Unitd Esterna

Unita Interna (resistenza elettrica max 3 kW)

Sezione cavo Sezione cavo | Sezione cavo Sezione cavo DIFFERENZIALE 30mA, CURVA A 0 F
: : L5 max : : L Imax | Interruttore
Modello Alimentazione potenza comunicazione i \nter(rAu)ﬁore Modello Alimentazione potenza comunicazione o 0 MAGNETOTERMICO CLASSE C
ALIM.
EN60335-1 EN60335—-1 EN60335-1 EN60335-1 CAVI ALIMENTAZIONE ELETTRICA F/N/T - 220~2L0VAC/50HZ
2 2
- 2 x 2.5mm" + GND - 2 x 2.5mm” + GND
AHW-044HCDST AC 1IN 9.8 16 AHM-044HCDSSA AC 1IN 16 20 BUS BUS DI COMUNICAZIONE - 2X0.75 mm? CAVO SCHERMATO TWISTATO
2 2 2 2
_ 2 x 2.5mm” + GND 2 %X 0.75mm 12.0 16 _ 72 x 2.5mm” + GND 16 20 (CALZA CONNESSA A TERRA SOLO SU UN CAPO)
2
AHW—=090HCDS 2 x 4.0mm" + GND 16.8 20 AHM—=090HCDSSA 2 x 2.5mm’ + GND 16 20 ,
———————————————————— COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA UNITA' E DISPOSITIVI IN CAMPO
NOTA. LE TABELLE DANNO UNA INDICAZIONE DELLA SEZIONE MINIMA CAVI DI POTENZA: LA VERIFICA E IL CORRETTO DIMENSIONAMENTO DEVE
ESSERE COMUNQUE SEMPRE ESEGUITO IN BASE ALLA LUNGHEZZA EFFETTIVA DEI CAVI SECONDO LE NORME VIGENTI.
MORSETTI UNITA'" ESTERNA MORSETTI MODULO IDRONICO IMPOSTAZIONI INPUT/OUTPUT DI FABBRICA (DEFAULT)
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CONNETTORI AUSILIARI MODULO IDRONICO IMPOSTAZIONI DI FABBRICA (DEFAULT)
e ol
| A1 A2 A3 A4 A5 AB A7 A8 |
| |
TERMINALI Ul IMPOSTABILI OUTPUT SELEZIONABILI INPUT SELEZIONABILI | o o |
| |
i izi i - 0 o 1o} o ~ @
Mc:e:saett\ Terminali Default |Impostazioni possibil Cod(\)coe - lf\lom.e Descrizione Funzione Ciodolge - V;ljrr‘v;eone Descrizione Funzione } s 2 o 8 S = -] }
0- lo funzione - - ' ' ' ' 1 1 1
181 [HL/HN] | 0-17 |o-00~29 0 01 3WV SWP ON Valvola dev. 3 vie SPST (2 punti) per Riscaldamento Piscina. 02 56 Input 1 Spegne PdC e Resistenza Elettrica ausiliaria. In combinazione con SG Input 2 incrementa target L © © @ @ © © © J
181 [L/N] Alimentazione Unita 0-02 WP3 ON Pompa circ. secondario con separatatore (gestione diversa da WP1). Necessario relé appoggio. RiS.C./A.CS per_auwc_on_s“mo elettrico. Vedev'e tabella azioni SG. - Y077y "F"F"]YF Y Y _r = r—
TB2 [03 /03] 0-03 |0-00~9(no2,8,17,21) 5 03 Boiler ON Boller ausiliario. i-03 |Piscina ON/OFF (sWP) Attivazione Risac. P.\sc.lna (metodo alternativo a c.on.trollo con sonda Tswp) ) ®
TB2 [07 / N4] 0-19 [0-00~29(no2,8,17,21) o o NP SoareT N P - [CHIUSO: pompa piscina ON - APERTO: pompa piscina_OFF] 5 S
TB2 [08 / N4] 0-20 [0-00~29 (n02,8,17,21) ° olare OmPpa Sofare Termico. Necessario rele appoesio. P04 Solare ON/OFF Attivazione Solare Termico (metodo alternativo a controllo con sonda Tsolar) © g o x o~
TB2 | [N4/015] | 0-26 |0-00~29 (no2,8,17,21) 0-05 Allarme Output Allarme attivo. [CHIUSO: pompa solare ON - APERTO: pompa solare OFF] s o 3 € 2
TB2 [014 / N3] 0-25 [0-00~29 (n02,8,17,21) 0-06 SWp Output Thermo-ON riscaldamento Piscina P05 Risc./Raffr Commutazione Risc./Raffr. La commutazione pud essere effettuata anche da comando. g E o N .g @
B2 [N3/013] | 0-24 |0-00~29(no2,8,17,21) 0-07 Raffrescamento  [Output Thermo-ON Raffrescamento. K . [CHIUSO: riscaldamento - APERTO: raffreddamento] 3 = 8 g £ a
TB2 [012 / N2] 0-23 [0-00~29 (n02,8,17,21) 0-08 WP1 On Pompa cric. secondario (sincronizz. pompa interna EC WP1). Necessario relé appoggio. 06 DHW Boost Attivazione manuale del ciclo ACS da parte dell'utente. g g 'g % f) f)
182 [N2/02] | 0-02 [0-00~29(no17) 0-09 | Riscaldamento |Output Thermo-ON Riscaldamento [CHIUSO: ACS ON] S [< S [< S [< S S S
= i " " " " 0 |= 0 |= 0 |= @D @ @
TB2 [09 / N1] 0-21 [0-00~29 (no17) 510 ACS Output Thermo-ON ciclo ACS o resistenza elettrica ACS. P07 Wattmentro 1 Conta impulsi kWh per en‘erg\a elettrica totale consumata S S S S S S
B2 [N1/011] 0-08 _0- 0029 (no 17) o-11 Solar overheat Output Protezione attiva sovratemperatura solare. (o solo Ul se usato anche il Wattmetro 2)" — @ @ @ @ @ @
TB3 [L3/14] i-04 |i-00~17 (no7 &12) D o SvputDeTos i P08 Circuito 1 ON/OFF ON/OFF remoto da termostato terze parti per il circuito 1. Tow3 Tsolar Tswp TDHW
B3 [3/13] i-00 [i-00~17 (no7&12) [CHIUSO: thermo ON — APERTO: thermo OFF]
TB3 [13/16] i-06 |i-00~17 (no7 & 12) 0-13 Ricircolo ACS | On Pompa Ricircolo ACS (attivare funzione). Necessario relé appoggio. 09 Circuito 2 ON/OFF ON/OFF remoto da termostato terze parti per il circuito 2.
83 | [04/04] | 0-04 [0-00729 (n02,8,17,21) 0-14 Resel. 1 [Output Resistenza El. integrativa step 1 - reuito 2 ON/ [CHIUSO: thermo ON — APERTO: thermo OFF]
TB3 [06 / N6] 0-18 |0-00~29(no2,8,17,21) 0-15 Res.el. 2 Output Resistenza El. integrativa step 2 i-10 Risc. forzato Attivazione forzata Riscaldamento da input. Non pud essere commutato da controllo.
TB3 [L2 / N6] - Fase fissa 0-16 Circuito 1 Output Circuito idraulico 1 attivo. | [CHIUSO: Riscaldamento — APERTO: libero]
— - - AUSILIARI SELEZIONABILI
183 [L2 / N6] - Fase fissa 0-17 Res. El. DHW _ |On Resistenza tank ACS. Necessita relé appoggio. -1 Raffr. Forzato Attivazione forzata Raffrescamento da input. Non pud essere commutato da controllo.
TB3 [N6/01] 0-01 [0-00~29 (n02,8,17,21) o 18 WY oW On Valvola deviatrice 3 vie SPST (2 punti) per ACS i [CH\US.O: Raffrescamento 7A.PERTO:.Iibero] Codice | Nome |Descrizione Funzione
183 (N5/010] | 0-22 l0-00729(n02,8,17,21) 0-19 | Mixvalve chiusura |Chiusura Valvola 3 vie miscelatrice Circuito idraulico 2 i-12 Wattmentro 2 Conta impulsi kWh per energla elettrica totale consumata a-00 - -
TB3 [010/11] - Fase fissa % ‘ o v Fe T (o solo UE se usato anche il Wattmetro 1). a-01 Tow3 [Sensore a valle del separatore idraulico
T83 EVEY =08 |i-00~17 (no 7 & 12) o- Mix valve apertura |Aperura Valvola 3 vie miscelatrice motorizzata Circuito idraulico s o Grento 182 Offset +/- temperatura acqua Risc. & Raffr. impostato da controllo su Circuito 1 & 2. 202 Tswp_|sensore temperatura piscina
TB3 [L1/112] - Term. sicurezza - contatto NC 0-21 WP2 On Pompa Circuito 2. Necessario relé appoggio. ' co tirculto [CHIUSO: offset - APERTO: normale] a-03 Tsolar__|Sensore temeratura pannello solare
TB4 [111/+12V]| i-00 [i-00~17 0-22 3WV Cooling On valvola circuito solo freddo. Segnale ON con funzione Raffrescamento attiva. i-14 Eco Circuito 1 Offset +/- temperatura acqua Risc. & Raffr. impostato da controllo su Circuito 1. a-04 Te 20 |Sensore remoto Fopzwonale) temperatura esterna
TB4 [ [110/+12V]| i-00 |i-00~17 0-23 Actl ON attuatori di zona sincronizzati con sensori aria o termostati ambiante opzionali connessi su PCB. [CHIUSO: offset - APERTO: normale] a-05 | Tow2 |Sensoreacqua circuito 2 miscelato ATTENZIONE .
TB4 | [+12V/19] | i-09 |i-00~17 P! s ON (circuito aperto) anche nelle seguenti condizioni: 1o ceo Greuito 2 Offset +/- temperatura acqua Risc. & Raffr. impostato da controllo su Circuito 2. a -gs Rdufvl Input 0-10V, 0-5V, 10-20mA controllo temp. acqua ciclo 0 ACS IL PRESENTE SCHEMA E FINALIZZATO AD ILLUSTRARE IL FUNZIONAMENTO E LA CORRETTA
T84 | 18/ cOM] | i-12 |i-00717 TS e ) shto et [CHIUSO: offset - APERTO: normale] 2:08 Rzz:2 APPLICAZIONE DEL PRODOTTO HISENSE HI-THERMA. LO SCHEMA NON CONTIENE TUTTI |
TB4 [COM /17] i-07 ]i-00~17 26 Acd 2) Antigelo . Stop forzato della pompa di calore (Risc./Raffr./ACS/Piscina/Solare) 09 | Room3 NECESSARI COMPONENT! IMPIANTISTICI E DI SICUREZZA E NON SOSTITUISCE IN ALCUN MODO
a4 | 115/ +12v) 02 [i-007 (07812 ° ¢ & i-16 OFF forzato [CHIUSO: stop - APERTO: libero] = s ) DIMENSIONAMENTO E PROGETTO ELETTRICO DEL TECNICO ABILITATO TENUTO A CONSIDERARE
- - no ) o 27 s 3) Asciugatura massetto :Stop - - libero a-10 | Roomd4 [Sensori temperatura ambienti interni H | N
T84 [+12Vv/12] i-13 [i-00~17 (no7&12) 4) Ripristino dopo antigelo (alarm-76 , d1-31, d1-03) ii17 SG Input 2 In combinazione con SG Input 1 incrementa target Risc./ACS per autoconsumo elettrico. a-11 | RoomS LE VIGENTI NORME E LEGGI. HISENSE [TALIA DECLINA OGNI RESPONSABILITA DIRETTA ED
T84 B/A - Comando a filo / Termostati 0-28 Actb 5) Defrost senza Thermo ON da termostato p Vedere tabella azioni SG. 12 | Roome INDIRETTA PER CONSEGUENZE DOVUTE AD EVENTUALI IMPRECISIONI O MODIFICHE SUCCESSIVE
T84 [2/1) - Comunicazione UE-UI 0-25 Act? 6) Post circolazione dopo spegnimento NOTE: i-05, i-10, i-11 non possono essere usati contemporaneamente (Risc./Raffr., Risc., Raffr. Forzati) a-13 | Room? ESEGUITE SUL PRESENTE SCHEMA DI MASSIMA.
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