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CARATTERISTICHE TECNICHE

ACCESSORI
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SMW - Termoaccumulo combinato Smartwarm
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Materiale:
Tratt. protettivo interno:

Sanitario Tratt. protettivo esterno:

Termoaccumulo per lo stoccaggio di acqua da
riscaldamento prodotta da sorgenti di calore
continue o discontinue; produzione istantanea
di Acqua Calda Sanitaria per mezzo di uno
scambiatore di calore in acciaio Inox AISI 316L
corrugato ad alta efficienza. Piccole taglie per
installazioni domestiche.

Disponibile nella versione con scambiatore
primario inferiore.
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Inox AISI 316L (1.4404)
Decapaggio e passivazione
Decapaggio e passivazione

Tipologia: Tubo corrugato fisso ad alta superficie di scambio
Esercizio (P max./T max.): 6 bar/95°C
Materiale: S235Jr
Puffer Tratt. protettivo interno: Grezzo

Tratt. protettivo esterno: Verniciatura con antiruggine e smalto industriale
Esercizio (P max./T max.): 3 bar/95°C
Materiale: S235Jr
Tratt. protettivo interno: Grezzo

Scambiatore | Tratt. protettivo esterno: Grezzo

Caratteristiche | Coibentazione:

Tipologia: Serpentino spiroidale fisso
Esercizio (P max./T max.): 12 bar/95°C

Capacita: 300-400 Lt

Garanzia: 5 anni

- Poliuretano rigido + pvc: Classe di resistenza al fuoco B3 (DIN 4102)

generali - PED 97/23/CE Art. 3 Par. 3 (apparecchiature in pressione)
Normativa di riferimento: - D.M. del 6 Aprile 2004 N.174 (idoneita dei materiali a contatto con ACS)
- Direttiva 2009/125/CE (Energy related Products)
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Prezzi

SMW

SMOW - Termoaccumulo combinato Smartwarm senza serpentino

(o)
Coibentato in Poliuretano rigido sp. 50 mm + pvc
(o) D
%‘G Cod. ErP
(o) EY e
SMOW 00300 R C
% SMOW 00400 R C

SM1W - Termoaccumulo combinato Smartwarm con un serpentino

Coibentato in Poliuretano rigido sp. 50 mm + pvc

Cod. ErP
SM1TW 00300 R C
SM1W 00400 R C
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SMW Schema d'impianto e rese termiche @tm’

Attenzione: Schema di principio del tutto indicativo, non sostituisce l'elaborato progettuale.
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1. Vaso di espansione sanitario 7. Valvola miscelatrice sanitario 12. Vaso di espansione impianto di riscaldamento
2. Scarico sanitario 8. Sfiato con intercettazione 13. Scarico impianto
3. Valvola sicurezza sanitario (6 bar) 9. Modulo di gestione solare 14. Valvola di sicurezza impianto di riscaldamento
4. Filtro impurita 10. Gruppo di sicurezza solare (6 bar) 15. Miscelatrice per impianto a bassa temperatura
5. Riduttore di pressione 11. Vaso di espansione solare
scambiatore inferiore in FE spiroidale
Modello Potenza (kW)
Mq (0)
AT*=10°C AT*=15°C AT*=20°C AT*=25°C
SM_W 00300R 12 (85) 77 11,6 154 193
SM_W 00400R 1,6(11,4) 10,2 153 20,4 255
scambiatore sanitario
Coefficiente di rendimento
Modello * i inuo di ACS*
Mq Potenza Portata in continuo di ACS (DIN 4708)
(Lt) (kw) (Lt/h)
NL
SM_W 00300R 36 324 796 1,6
- (18,0) ' !
SM_W 00400R 36 324 796 23
- (18,0) ' '

*Temperatura media puffer: 65° C - Temperatura ingresso sanitario: 10° C - Temperatura uscita sanitario: 45° C

Aifini della Direttiva (ErP) 2009/125/CE, Regolamento N° 812/2013 e N° 814/2013 i risultati delle misurazioni energetiche sono riportati a pag. 235
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Dimensioni e quote
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Modello Dimensioni (mm) Scambiatore (Mq) Sanitario Inox
9] H @ Est* Inf. (Mq)
SM_W 00300R 500 1595 600 1,20 3,6
SM_W 00400R 600 1610 700 1,60 3,6
* Isolamento non rimovibile
Modello Dimensioni (mm) Attacchi (gas)
A B C D E Xy em iu bcnpvwz
SM_W 00300R 215 490 580 1080 1350 1" 1/2" 1"1/4 1"1/2
SM_W 00400R 230 550 610 1090 1365 1" 172" 1"1/4 1"1/2
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